取扱説明書 SAIII 00 


デジタルムービーカメラ 

品番 DMX-GH1 



リチウムイオン空池は 


このたびは、本製品をお買い上げいただを、ありがとラございます。 

ご使巧前にこの取扱説明書をよくお読みのラえ、正しくお使いください。 
別冊の r まを上のごミち意 J もおずお読みください。また、を々のために本書 
とともに大切に保管してください。 


♦取扱説明書、本体、定格板には色記号の表示を省略していまず。 
包装箱に表示している品番の （） 巧の記号び色記号でず。 

























本書の読みかた 


^この説明書では、次の記号でお知!5せしまず。- 

ホ ピント^ もう少し詳しい説明や、操作上のを意事項 

特に注意していたださたい事頃 
[P ] 参照ぺージ 


本刀めての方は 


本書の「準備」「シンプル」をお読みになり、カメラの操作に慣れ 
て < ださい。 



いろいろな機能を使5方は 

本書の「ノーマル」「オプション設定」をお読みください。パソコ 
ンに接続したり、テレビで再生ずる場合は r 他の機器に接続」を 


お読み < ださい。 



さ6にほ5方は 

弊社のホームページでは、撮影シーンに応じたカメラの設定方法 
を紹介しておりまず。また、カメラで記録したデータを再生した 
り DVD に焼き付けるソフトについても紹介しておりまず 
[ P 148]。 


操作中に疑問に感じたり故障かな？と思った時は、「よくある質問 [ P 1591 J 
と r 困ったが態になった時 [ P 1 色己]」をご参照ください。 


ご夏用者登録について 


アクセスメニュー [ P 150] から、ご愛用者登録およびア 
ンケートのご記入をお願いいたしまず。 
http://e-life-sanyo.com/support/user.html 






撮る•見るそして保巧ずる 


準備ずる 



撮彰したデータ①巧巧について 


SD メモリーカードをお使いになる場合は、26ぺージを参照し、 
カメラにカードを装着してください。 

カメラに SD メモリーカードは付属しておりません。市販品を 
お買い求めください。 

このカメラは、メモリーを内蔵しており、 SD メモリーカードが 
なくてち撮影でさまず。 
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撮る•見るそして巧巧ずるじが) 


W 


撮款ずる 


0 [ ON / OFF ] ボタン 
を1秒む上巧して 
電源を入れる 

• 日付時刻設定画面び出 
た場合は、 [MENU] ボ 
タンを2回押して消し 
て < ださい。 

設定方法^ド34 


[MENU] ボタン 


百 


撮影ずる 

動画で撮る： 

• [■〇 ] ボタンを押すと 
撮影を開始しまず。 
■もラー度[け ] ボタン 
を巧すと撮影を終了 
します。 

写賣を撮る： 



撮影します。 

IOIM 

IFiHDI け I 

• 1枚の静止画を撮影し 

15 

000:00:17 

ます。 





固 
戶[卿1 


晒 
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大切な撮彰をする前には試し撮りをして < ださい 


♦万一、カメラまたはカードなどの不具含で、撮影や録音びでさなかった 
場合の記録内容やその他の補償につさましてはご容赦ください。 



はじめに 4. 






































撮る•見るそして保をずる 



はじめに 





ンにデータをコピーずる 


カメラをパソコンに接続し、データをパソコンにコピーしてくださし、。 

B パソコンの電源を入れ、付属の専巧 USB 接続ケー 
ブルでカメラをパソコンに接続ずる 

•カメラの [US 巨/ AV] 端子とパソコンの US 巨コネクタを接続しま 
す。 


カメラの電源を入れる [P31] 

• カメラのモニターに USB 接続画面び出ます。 


USB 接続 



广眉^、 [画 AV ] 端子へ 胃 ° 



USB コネクタへ 


専用 USB 接続ヶーブル（付属) 
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撮る•見るそして巧巧ずる(っヴま) 


百 


[パソコン]を選び、 [SET] ボタンを巧ず 

•パソコンの接続モードを選ぶ画面び出まず。 


USB 接続 


力ード U — ダー 

MTP 

又ク IJ — ンキャブチャー 
PC カタラ 

中止_ 


11〕 な,タミ □ 


[ カードリーダー]を選び、に ET] ボタンを巧ず 

•タスクトレイに時斤しい八ードウエアび見つかりました]という^ 
ッセージび出て、力六ラをドライブとして認識します。 

•力ードをディスクとして認識（マウント）し、[マイコンピユー 
夕] に [XACTI ( E :)] アイコンび出まず。 

ぷドライプ名 （ E :) は、お使いのパソコンの環境によって異なりま 
す。 

<アクセスメニユー [ P 1 曰〇]が出た場合> 

•[終了]をク1」ックし、アクセスメニューを閉じてください。 


H Windows び実行ずる動作を選ぶ 

•自動的に [XACTI ( E :)] ウィンドウび出た場合は、ウィンドウか 
ら目的の操作を選んでください。 


カメラ内のファイルをパソコンにコピーずる 









カメラの取りはずし I 


々注意 •' - 

♦カメラの取りはずしは、必ず！; TF の操作で行って<ださい。この操作を巧 
わずに取りはずすと、バソコンび誤動作した0、カメラ内のファイルび破 
損ずる場合びありまず。 

0 タスクトレイの[八ードウエアの安全な取りがし] 
アイコンを左クリックずる 

•パソコンの US 巨コネクタに接続している機器の一覧び出ます。 


カメラのドライブに:）を左クリックずる 

•力;>< ラを取りはずすことびでさる状態になります。 

《ドライブ名に:）は、お使いのパソコンの環境によって異なり 
ます。 


このカメラには、ソフトは付属していません。ソフトの入手方 
法は149ページに記載しておりまず。 


はじめに 〇〇 
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被写体検出設定 . 

高感度モード設定 . 
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再生 
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■オプション設定 

オプション設定メニューを表おする 
オプション設定メニューの紹介 ....... 
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カード1」ーダーとして使ラ場合 
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接続モードを設定する . 
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Windows Vista/XP/7. 

Windows 2000 (SDXC 力ードを除く） 

Mac OS X . 
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使いかた早見ち < じ 


このカメラには、便利な機能がありまず。「思いどおりの写 
真を撮りたい」「いろいろなち法で画像を見たい」といラ時に 
は、このちくじを参考にして目的の操作を探してください。 


撮影/録音 
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使いかた早見ち < じ (ごヴを) 


W 


撮影/録音 (つづき) 
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使いかた早見ち < じ (ごヴを) 


W 


再生 
























ファイルの管理/加工 
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使いかた早見ち < じ (ごヴを) 


W 


パソコンでの利用 
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付属品を確認する 


♦リチウムイオン電池：1個 



参専用 USB 接続ケープル：1本 
[P139] 



参八ンドストラップ：1本 [P13] 
※落下防止のため、必ず取り付 
けて < ださい。 



参基本操作取扱説明書/保証書 
-基本操作取扱説明書の裏表紙は 
保証書になつておりまずので、 
大切に保管してください。 


参充電器と電源コード 



参専用 AV 接続ケープル：1本 
[P153] 



参レンズキャップ：1個 [P14] 



♦を全上のごを意(を全ま意説明書) 
※必ずお読みください。 
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付属品を確認する (っゴを) 


W 


付属品の使いかた 


■八ンドストラップ 



<グリップベルトにずるには> 

互脚取り付け巧 
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■レンズキャップ 



@ 



























別売品と力ードについて 


W 


別売品 


•ミニ HDMI ケーブル(品番： VCP-HDMI02) 

力六ラの [HDMI] 端子に接続ずるケーブルです。 

• リチウムイオン電池（品番： DB-L80) 

付属品と同じ、1」チウムイオン電池でず。 

• AC アダプター(品番： VAR-G9) 

本機に接続でさる専用の AC アダプターです。 
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このカメラで使える力ードについて 


このカメラに装着し、使用できるカードは iU 下のとおりです。 


♦ SD メモリーカード 

♦ SDHC メモ U— 力ード 

♦ SDXC メモリーカード 



力ードの表記について 


•本書では、このカメラで使用でさる SD 六モリーカードや SDHC^ 
モ U- 力ード、 SDXC 六モリーカードを「力ード」と表記しまず。 
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このカメラの楽しみかた 


W 


このカメラはフル八イビジョン#で動画クリップ撮影がでさ 
る、デジタルムービーカメラでず。 



ン*で高画質撮霞 [ P 48 • 59] 


1 ,920 X 1 ，〇80ピクセルのフル八イビジョン動画クリップ撮影 
が可能でず。また、動画ファイルのフォーマットに、 MPEG -4 
AVC / H .264 を採用。コンパクトなファイルサイズと高画質を兼 
ね備えた高性能カメラでず。 

* 当社のデジタルムービーカメラにおける「フル八イビジョン」と 
は、水平1，92 0 X 垂直1，080ピクセルでの記録を表していま 
ず。 
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かんたん操作の SIMPLE モード搭載 [P38] 


初めてこのカメラをお使いになられる方のための r シンプルモー 
ド」と、このカメラの機能をフルに使いこなずための r ノーマルモ 
-ド」といラ、2つの撮影/再生モードを搭載しておりまず。 


ムービー•写真のサイズを 
進びまず 


曲 

画 

關 

HD なみを d 


<シンプルモード撮影メニュ ー> <ノーマルモード撮影メニュー> 



手ぶれ補正でしっかり撮彰 [P 已0 • 87] 


動さの速い被写体の撮影やズームアップして撮影ずる場合に発生 
しやずい手ぶれを補正ずることがでさまず。 
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このカメラの楽しみかた (ごづを) 


W 


狙った被写体をはっきりと撮影ずる [P 己2 - 93] 


特定の色の被写体を自動的に追尾ずる色検出機能や、顔をされい 
に写ず顔検出機能を備えておりまず。 



Eye- 円連動機能に対応していまず 


市販の Eye- 円カード（無線 LAN 内蔵 SD カード）をカメラに装着ず 
ると、撮影した静止画ファイルを無線 LAN 経巧で自動的にパソコ 
ンなどに輯送ずることびでさまず。また、動画アップ□ー ド機能 
を搭載した Eye-Fi カードを使用ずると、動画クリップファイルの 
乾送び可能になりまず。 Eye-R 連動機能の取扱説明書は、下記の 
ホームページから入手してください。 
http://jp.sanyo.com/xacTi/ 
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システム 7 ッ 3 


このカメラは、さまざまな機器に接続ずることで、さらに楽 
しくお使いいただくことがでさます。 
















































る部の名前 


前面I 


ヴブレックボタン 



準備 



各部の名前 
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準備 



各部の名前 





















































電池を巧電する 



j 付属の電池を充電しまず。 




□ 付属の電源コードを巧電 
器の電源ソケットに差し 
込む 

•まっすぐ確実に差し込んでく 
ださい。 


B 電池を巧電器の電池取り 
付け部に装着ずる 

■電池の [A] マークの方向に取 
り付けます。 

B 電源プラグを電源コンセ 
ント （AC100V) に差し 
込む 


お電な 
電源コード 



電源コンセントへ 


•充電び始まります。 

•充電中、に HARGE] ランプは 
点巧します。 


□ [CHARGE] ランプが消 
に r した S、 電源プラグを 
電源コンセントから巧 
を、電池を巧電器か S 取 
りはずず 


か ヒント') - 

23 •充電時間は約120分です。 
















電池の巧電について 


付属または別売の電池は、ご使用の前に必ず充電して<ださい。 
電池の巧電には、付属の充電器を使いまず。 

電池を初めて使ラ場合や、電池残量が少な<なったとさは、充電 
して < ださい。 


電池び熱い？ 

•充電中、充電器や電池び温かくなることびありまずび、異常ではあり 
ません。 

充電中、テレビやラジオに雑音が入るときは？ 

■テレビやラジオから離れた場所で充電してください。 

充電時の周囲温度について 

■充電時の周囲湿度は、約10む〜3己て:に保たれていることをおすすめ 
します。約〇む政下では、電池の特性により、十分に充電びでさない 
場合びあります。 

• 電池び高温になると、保護機能び働いて充電を停止することびありま 
す。 

:夕のよラな電池も充電してから使用してください 

• 長期間使用していない電池 
•新しい電池の使い始め 


充電式電池のリサイクルにご協力を 

ご使用済みの充電式電池は、貴重な資源です。再利用 
しまずので廃棄しないで©端子にテープ等をはり付け 
て絶縁してから充電式電池 I 」サイクル協力店にお渡し 

U-ionOO < ださし)。 



準備 



電池を充電ずる 
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C 

H 

A 

R 

G 

E 

ン 

プ 

消灯 

正し<接続でをていない 

•充電ずるとをは、電源コードの電源プラグを電源 コンセン 
卜に、一ちのプラグを充電器の電源ソケットに差し込む 
[ P 23]。 

•電池を装着していない。または電池を正しく装着していな 
し、 [ P 23]。 

充電終了 

点丹 

充電中 

点滅 

電地または充電器の異常 

♦すぐに電池を取りはずして < ださい。 

•異常な電池は使用しないで<ださい。（電池の寿命び尽さた 
と考えられます。） 


4 ま意 7 - 

長時間 使用した 直後に巧電 しない 

■カメラを長時間使用した直後は電池び熱くなっています。この状態で充電 
しよラとすると、保護機能び働いて充電でさない場をびありまず。長時間 
使用した後は、電池の温度び下びってから充電して<ださい。 


電池を巧電する (ごヴを) 


[ CHARGE 1 ランプについて） 

電池と巧電器の状態は、に HARGE] ランプで確認できます。異常 
は点滅表示でお知らせしまずので、下記にしたびって点検-操作 
して < ださい。 


準備 



電池を充電ずる 
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ードを装着する 


購入直後のカードや他の機器で使っていたカードは、必ず 
フォーマツ トしてから 使つ てください [P124- 134]。 フォー 
マツ トせずに使ラと、カード本来の機能を活かせない場合が 
あ0ます。 



①ス □ット カノ（一を開ける 



<力ードを取りはずず時は…> 

•カードを取りはずず時は、カードを押してください。カードを押 
すと、カードび少し出ますので、そのまま引さ抜いてください。 



準備 



力—ドを装着ずる 
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カードを装着する (ごゴを) 


4ま意/1 - 

カードは無理に巧かない 

• カードやカード内のファイルを破損ずるおそれびあります。 




マルチインジケータが赤色で点滅している時は • 

準 ■絶対にカードを取り出さないでください。カード内のファイルを破損ずる 
■Pf おそれびあります。 


■ OJ C 1…• 化）リ 

巧 e ン hv 




九 カードびなくても撮影できまず 

I ■カードを装着するとカードで撮影/再生びでさ、カードを装着しない場合 
卜 は内蔵メモ IJ で撮影/再生びできまず。また、カードを装着しないで電源 
を を入れると、モニターに内蔵メモ U アイコン画び出まず。 


I 
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電池を装着する 


i 付属の電池は、充電してから使ってください。 



▼ 



準備 



電池を装着ずる 
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電池を装着する(っヴき) 


W 


^ を 意/ - 

電池び膨6んだ？ 

•本製品に使われている U チウムイオン電池は、高温環境での保存や繰り返 
しの使用によって電池び膨らむことびあります。安全上の問題はありませ 
んび、膨らんで装着しに<くなった電池は取り出せな<なる恐れびありま 
す。このよラな電池は使用をやめて、新しい電池をお買い求めくださし、。 

電池のが装やラベルをはびして使用しないで<ださい。 

• 機器故障の原因とな D まず。 


^ヒント') - • 

巧蔵バックアップ用電池について 

• このカメラは日付-時刻や撮影の設定など、力><ラの設定を保持しておく 
ための電池を内蔵しています。この電池を充電するため、約2日間ほど電 
池は装着した状態にしてください。内蔵バックアップ用電池は、満充電状 
態で約7曰間、カメラの設定を保持しまず。 

長期間使用しない時は電池を取りはずず 

■電池は、電源び切れている状態でちわずかずつ消耗しますので、カメラを長 
期間使用しない時は電池を取りはずしてお<ことをおずすめしまず。ただし 
電池をはずずと、日付-時刻や他の設定をしている場合は設定をク U アずる 
場合びありまずので、ご使巧の前にカメラの設定を確認して<ださし、。 

電池を長く快適にお使いいただ<ために 

•電池は消耗品でずび、1；1下のよラな事びらに配慮して使ラことで、より長 
し、 期間ご使用いただくことびできまず。 

-夏場の炎天下など高温環境下に放置しない。 

■満充電の状態で繰り返して充電をしない。満充電した後は、ある程度 
使ってから充電ずる。 

•長期間使用しなし、場合、できるだけ満充電状態は避け、冷暗所に保管ずる。 





電池を装着ずる 
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温度警告アイコンについて 


カメラ使用中に電池のミ品度やカメラ内部（電池於が）の温度が上昇 
ずると、下記のよラに温度警告@アイコンがお知らせしまず。 

■カメラ使用中に電池の温度やカメラ內部（電池於が）の温度び 
上昇ずると 

• カメラ使用中に電池やカメラ内部（電池似外）の温度が上昇ずる 
と、モニターに [Ml アイコンび点なしまず。 [Ml アイコンが点 
灯してち撮影/再生はでさまずが、このよラな場合はでさるだ 
け早<使用を中止し、電源を切ってください。 

• 温度がさらに上昇した場合は、@アイコンが点滅したあと、 
自動的に電源び切れます。 

ミ品度び下び5ないと電源び入りません （[M] アイコンび点滅）。 
温度が下がるのを待ってから使巧を再開して<ださい。 

•動画撮影中には、撮影停止までのカウントダウン表示が約 
1已砂わ、5始まり、表示が0砂になると撮影が停止しまず。 

•温度が上昇しているとさアイコンが点灯中）に電源を切 
ると、温度び下がるまでは、雷源が入りません（[^アイコン 
が点滅）。 


準備 



電池を装着ずる 
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源を入れる/切る 


W 


電源の入れかた 


□ モニターユニットを 開け、 

[ON/OFF] ボタンを1秒 
む上押ず 

• [ ON / OFF ] ボタンを短く巧す 
と、パワーセーブ状態になり 
ます。 

• [ REC / PLAY ] ボタンを約1秒 
上押ずと、再生モードで電 
源を入れることびでさます。 



電源の切りかた 


n [ON/OFF] ボタンを 
t •約1秒 L ソ上巧ず 

•電源が切れます。 



準備 



電源を入れる/切る 
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パワーセーブ（スリープ)状態か s 電源を入れる 


電源の切り忘れなどによる電池の消耗を防ぐため、電源が入った 
状態で操作を行わないまま放置(撮影時:約1分間、再生時:約己分 
間(工場出荷時の設定)）ずると、自動的に電源が切れる r パワーセー 
ブ（スリープ)機能」が備わっています。 

* パワーセーブ状態になった場合は、政下のいずれかの操作をずると電源び 
入りまず。 

• [ON/OFF] ボタンを巧ず • [ 〇 ] ボタンを押ず 

■モニターユニットを開ける 

♦パワーセーブ状態になって約]時間 iU 上経過ずると、スタンバイモードに 
なりまず。スタンバイモードになった場合は、 [ ON / OFF ] ボタンを巧して 
電源を入れるか、モニター ユニッ トを一度閉じて開けてください。 

♦ AC アダプター(別売）を接続している場合、電源を入れてから約已分後にバ 
ワーセープ機能び働さます（工場出荷時の設定)。 

♦パワーセーブ状態になるまでの時間は、変更ずることびでさます 
[ P 124]。 

♦カメラにパソコンまたはプ U ンタを接続している場をは、約12時間後に 
ノてワーセープ状態になります。 


準備 



電源を入れる/切る 
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電源を入れる/切る(っづき) 


gs ^ ヒント - • 

ずぐにパワーセーブ:!犬態にずるには 

• [ON/OFF] ボタンを短く押すと、パワーセーブ状態になりまず。 

スタンバイモードについて 

■モニターユニットを閉じると、電源をほとんど消費しないスタンバイモー 
ドになりまず。スタンバイモードでは、モニターユニットを開けるとずぐ 
に電源び入って、撮影や再生操作び巧能になりまず。カメラの使巧を一時 
的に中止し、またすぐに使用ずるよラな場合は、スタンバイモードをご利 
用 < ださい。 

^^F117 - 

医司アイコンび出る？ 

■このカメラは、撮影時に撮影年ち曰を撮影画儘に記録ずる機能を持ってい 
まず。日付•時刻の設定 [P34] を行っていないと、撮影画儘に撮影年月日を 
記録でさないため電源を入れた直後に r 日付時刻を設定してくださレ」とい 
ラメッセージび、撮影画面には區司アイコンび出まず。撮影画像に撮影年月 
曰を記録ずる場合は、撮影の前に日付時刻の設定を行ってください。 





電源を入れる/切る 
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曰付•時刻を設定する 


このカメラは撮影/録音時の日付•時刻を記録し、再生時に表示 
する時計機能を内蔵しています。撮影前には、曰付•時刻が正し 
く設定でさているか、確認してください。 

※日付-時刻の修正方法は、 3 日ページの「ヒント」を参照してく 
ださい。 


[例]: 2010 年 12 月 24 曰午後 7 時 3 □分に合わせる場合 


〇電源を入れ [P31]、 

W [SET] ボタンを巧ず 

• 曰付時刻設定画面び出ます。 
•再生時の撮影曰表示、曰付表 
示順序 • 曰付-時刻合わせなど 
を設定ずるとさは、 LU 降の操 
作をしてください。 

•撮影または再生画面にずるに 
は、 [ MENU ] ボタンを2回押し 
て < ださし、。 


10旧付時刻 



2010 / 02/01 


00:00 


圓〕 


なまを 


□ 


百日ィお苗是お . 

〇 [曰付]を選ぶ 


I の 旧は時刻 


2010/12/24 


圓〕 


な巧を 


□ 


©[ SET ] ボタンを押す 

-曰付設定画面び出まず。 

©日付をに 01 日年] 2 月 24 日」 

に合わせる 
-「年」設定^「月」設定^ 

「曰」設定の順に合わせまず。 

方向ポタンの[ィ] /[►] を巧ず： 「年」、「月」、「曰」び選べまず。 
方向ボタンの [▲]/[▼] を巧ず： 数値び増減しまず。 

〇に ET ] ボタンを押す 


準備 



曰付.時刻を設定ずる 
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曰付•時刻を設定ずる 


(ごヴを） 


百 


時計を設定ずる 

〇 [時刻]を選ぶ 
©[ SET ] ボタンを押す 

-時刻設定画面び出まず。 
©時計を ri 目時3 0分」に合わ 
せる 

-「時」設定^「分」設定の順に 
合わせまず。 

-「時」は24時間表示です。 
0[ SET ] ボタンを押ず 



Q 再生時の曰付表示順摩を 
® •設定ずる 

〇度示]を選ぶ 
©[ SET ] ボタンを押す 

-曰付表示順序を設定ずる画 
面か出ます。 

©ち向ボタンの [▲]/[▼] を押す 

• [▲] を押すと、曰付表示順序び 
liTF のよラに変わりまず。 

ご年/月/曰一月/曰/年一曰/月/年- 


[▼] を押すと、逆に切り替わりまず。 
0[ SET ] ボタンを押す 


曰は時刻 


圓〕 


をなを 


CJ 


準備 



曰付•時刻を設定ずる 
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口 [MENU] ボタンを巧ず 

** •日付•時刻の設定び終わりまし 
た。 

•撮影または再生画面にするに 
は、 [MENU] ボタンを押して 
<ださい。 

聲 ヒントつ - • 

♦このカメラは電池を交換ずるとさに内部時計をバックアップしますび、電 
池の使用時間によっては、日付-時刻の設定をク U アずる場合びありまず 
(バックアップ時間は最長で約7曰間）。電池交換後や撮影前は念のため、 
時計表示を確認されることをおずずめしまず(操作田）。 

日付•時刻を修正ずるには 

①電源を入れる 

這)オプション設定六ニュ ー1 を出ず [P ]18] 

③[曰付時刻]を選び、 [SET] ボタンを押ず 
-曰付時刻設定画面び出まず。 

-この状態で、現在の設定内容び確認でさます。 

の修正する巧を選び、表示を修正する 


準備 



日付•時刻を設定ずる 
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撮影/再生モードを切り替える 


撮影をずる撮影モードと、撮影した画像を再生ずる再生モー 
ドを切り誓えまず。 


0 


電源を入れる [P31] 


口 [REC/PLAY] ボタンを巧ず 

W •モ-ドび切り替わりまず。 

• [ REC / PLAY ] ボタンを押すたびに、モードび切り替わります。 


7126 


WD | け 
001:00:12 

晒 


|SD| 

阿卿 1 

口 

く撮影モード例> 

の 

をパ lOi 

国 H 

0—0 2010,12.24 18:41 

^ FUII'HD 6,5 MB 

100-0006 

00:00:05 

SET 巧を ！■ |l 
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撮影/再生モ—ドを切り替える 


が 


<再生モード例> 



































B 動作モードアイコンを 
遇け’ r 


I選び、 
巧ず 


[SET] ボタンを 


□ [MENU] ボタンを巧ず 

血てーレ' J — た I 、、 +■_ V —一血み 


•モードに応じたメニュー画面び出ます。 


f ■電源を入れる [P31] 

g ♦前回醜したモ-ドになりまず。 




♦シンプル モー ドから ノーマ 
ルモードまたは、ノーマル 
モードからシンプルモード 
へと切り替わります。 

*；>< ニュー画面は、 [MENU] ボ 
タンを押すと消えます。 


動作モードアイコン 

<シンプルモードメニユー画面> 



動作モードを切 D 替える 





1 

シンプルメニ ユーに 
切り替えます 


圓〕 卸巧を 

□1 

t モー ドアイコン 



<ノーマルモードメニュー画面> 
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r シンプルモード」は、このカメラの機能の中でち使用頻度が 
高く、必要な機能だけで構成した動作モードです。一万「ノー 
マルモード」は、このカメラの機能をフルに使巧ずる場合の 
動作モードでず。それぞれ、目的に応じたモードを還んで、 
ご使用ください。 


註細なノーマルメニューに 
切り替无ます 


シンプル/ノーマルモードの切り替えかた 


動作モ—ドを切り替える 


司 


定 


N 脚團 




















動作モードを切り替える (ごヴを) 


W 


シンプル/ノーマルモードメニュー画面の出しかた/消'しかた 



I 


Q 撮影または再生モードに設定ずる [P37] 

0動作モードを設定ずる [P38] 

0 メニュー画面を消している場合は、 [MENU] ボタ 
ンを}甲ず 


モ 

I 

ド‘ 

を 

切 

0 

替 

を 

る 
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• メニュー画面び出ます。 

• メニュー画面は、 [ MENU ] ボタンを押すと消えます。 















































シンプルモードメニューの操作方法 


□ 方向ボタンの [▲]/[▼] を巧して設定したい項目を 
選び、 [SET] ボタンを巧ず 


►選んだ項目の設定画面び出ます。 




動作モ—ドを切り替える 
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動作モードを切り替える 


(ごヴを） 


ノーレモードメニユーの作方;去 J 
0方向ボタンの [▲]/[▼] を}甲してタブを選ぶ 

** * 選んだタブのにュ-画面び出ます。 



[▼] を巧ず 


百 


方向ボタンの [►] を巧ず 



[►] を押す 



準備 



動作モ—ドを切り替える 
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□ 方向ボタンの [▲]/[▼] を巧して設定したい項目を 
選び、に ET ] ボタンを巧ず 

•選んだ項目の設定画面び出ます。 

• [ MENU ] ボタンを押すと、 メニュー 画面に戻ります。 



設定項目- 


口- 齡メニュ ー 1 

〇1 . 





咖う 


巧巧定 


理 


設定可能モード 



<設定画面> 


か ピント^ - • 

設定可能モード表示について 

♦表示中の設定び反映される撮影モードをおしまず。 

•む 静止画撮影時に反映されまず。 

• :動画ク U ップ撮影時に反映されまず。 

• 〇 Id :静止画および動画ク U ップ撮影時に反映されます。 ，_ 
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動作モ—ドを切り替える 
























































シンプルモード設定画面の紹介 


動作モードを切り替える (つづき) 


r 


r | 

二 

メ 

撮 

- 

モ 

レ 

乃 

ン 

シ 
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かみかな 


動作モ—ドを切り替える 
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O 撮影サイズ設定 [ P 已日] 〇 [ P 38] 

•動画ク U ップの撮影サイズを選 • ノーマルモードにしまず。 

びます。 

©電池残量表示 [ P 136] 

:動画ク U ップは1,920 X 
1，080ピクセル、巨 Ofields/s 
で撮影しまず。 

静止画は4.352 X 3.264 
(4 : 3) ピクセルで撮影しまず。 



:動画ク U ッ プは640 X 480 
ピクセル、3日 fps で撮影します。 
静止画は1,600 X 1,200ピ 
クセル (4 : 3) で撮影しまず。 

© フオー カス設定 [ P 60] 

• 被写体までの距離に応じて、 
フォーカスレンジを選びまず。 
1^ :已 0 cm 〜のの の範囲で、 
自動的にピントを合わせまず 
(ノーマル）。 

远]:1 cm 〜 80 cm の範囲で、 
ピントを合わせまず（スー 
パーマ ク ロ）。 



@フラッシュ設定 [ P 6 已] 

• フラッシュの動作を設定します。 
居を：被写体の日月るさを判删し、必 
要な場合は自動的にフラッ 
シュび発光します。 

CT ) :被写体の明るさに関わらずフ 
ラッシュび発光しまず。 

ご豆：暗い場所でをフラッシュは発 
光しません。 




動作モードを切り替える (ごヴを) 



シンプルモード再生メニユ ー I 















O スライドシヨー設定 [P73] 

• スライド シヨーの 設定と再生を 
行いまず。 

© 巧生音量設定 [P74] 

• 動画ク U ップや音声ファイルの 
再生音量を設定しまず。 

© ミ肖去 [P フ已] 

• ファイルを消去しまず。 

〇關 [P38] 

• ノ ーマルモードにしまず。 

©電池残量表示 [P136] 


準備 



動作モ—ドを切り替える 
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動作モードを切り替える 


(ご j を） 


ノーマルモー ド設定画面の紹介 


ノーマ J レたート撮影夕-1■ユー I 

くタブ1> 



準備 



動作モ—ドを切り替える 
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O 動画設定 [P81] 

<HD モード > 

画画:1 .920 X 1,080ピクセル、 
SOfields/s で撮影しまず 
(600。 

函1 :1 .920 X 1,080ピクセル、 
30 fps で撮影します （30 p )。 

陋画:1,280 X 720ピクセル、 
60 fps で撮影します （60 p )。 

Mm :1 .280 X 720ピクセル、 
30 fps で撮影します （30 p )。 

<SD モード> 

歴圆:巨4曰 X 480ピクセル、 
30 fps で撮影しまず。 

m :音声を録音します。 

© 静止画設定 [P84] 

<1 枚撮影> 

[W : 4.640 X 3.480ピクセル 

_で撮影します。 

國: 4.608 X 2.592ピクセル 
(16 :目）で撮影しまず。 

陋1: 4,352 X 3,264ピクセル(低 
圧縮)で撮影しまず。 

面画: 4,352 X 瓦264ピクセル(標 
準圧縮)で撮影します。 

画 : 4.352 X 2.448ピクセル 
(16 :目）で撮影しまず。 

面 :1 .920 X 1,080ピクセル 
(16 : 9) で撮影しまず。 

丽 :1 .600 X 1,200ピクセル 
で撮影します。 

画 :1,280 X 720ピクセル 
(16 :日）で撮影しまず。 

B : 640 X 480ピクセルで 
撮影しまず。 

<運写撮影> 

面画: 4.3 已2 X 3,264ピクセル 
で連写撮影しまず。 

國 :1.600 X 1,200で連写撮 
影します。 


© シーンセレクト設定 [ P 8 已] 

IADT 6 I :フルオートで撮影します。 

[S :スポーツモードで撮影しまず。 

I の I :ポートレートモードで撮影し 
ます。 

[£] :風景モードで撮影します。 

I か I :夜景ポートレートモードで撮 
影します。 

® :スノ ー &ビーチモードで撮 
影します。 

區3 :巧义モードで撮影します。 

圆 :ランプモードで撮影しまず。 

〇フィルター設定 [ P 8 已] 

画 :フィルターを使わずに撮影し 
まず。 

〇:コスメフィルターで撮影しまず。 

rei :モノク□フィルターで撮影し 
まず。 

S ] :セピアフィルターで撮影しまず。 

@フラッシュ設定 

臣亞:被写体の日月るさを判断し、 
必要な場合は自動的にフ 
ラッシュび発光します。 

m :被写体の日月るさに関わらず 
フラッシュび発光しまず。 

rm :暗い場所でもフラッシュは発 
光しません。 

© セルフタイマー設定 [ P 8 色] 

減 :セルフタイマーを使いません。 

I 说 I : [ 〇 ] または [IQ ] ボタンを 
押した2秒後に撮影します。 

IS : [ 〇 ] または [in ] ボタンを 
巧した10秒後に撮影しまず。 

〇 電池巧量表お [ P 136] 



準動作モ—ドを切り督える 
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動作モードを切り替える (ご j を) 


<タブ2> 



準備 



動作モ—ドを切り替える 
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O 動画手ぶれ補正設定 [ P 87] 

• 動画ク U ップ撮影時の手ぶれ補 
正機能を設定します。 

m \ :手ぶれを補正して撮影します。 

漏 :手ぶれを補正しないで撮影し 
ます。 

0静止画手ぶれ補正設定 [ P 87] 

• 静止画撮影時の手ぶれ補正機能 
を設定しまず。 

m \ :手ぶれを補正して撮影します。 

漏 :手ぶれを補正しないで撮影し 
ます。 

© フォー カスレンジ設定 [ P 88] 

• 被写体までの距離に応じて、 
フォーカスレンジを選びまず。 

: 已 Ocm 〜〇〇 m の範囲で、自 
動的にピントを合わせまず 
(ノーマル）。 

湿己 :焦点距離を設定し、撮影しま 
す。 

屈]:1 cm 〜 80 cm の範囲で、 
ピントを合わせます（スー 
パーマ ク ロ)。 

〇 フォー カス方式設定 [ P 89] 

19- afI :日点測距フォーカスに設定し 
ます。 

IS-afI :スポットフォーカスに設定し 
ます。 

@測光ち式設定 [ P 89] 

画 :を分割測光になりまず。 

m \ :中央重点測光になりまず。 

fral :スポット測光になります。 


© ISO 感度設定 [ P 日 0] 

陋画 :自動的に感度を設定しまず 
(動画ク U ップ撮影時： 
に050〜800、静止画撮 
P 術： ISO 已〇〜400)。 

垣の :感度对 SO 已〇に設定しまず。 
M :感度を に日 1 日 0に設定しまず。 
Ml :離を ISO 200に設定しまず。 
[4001 :感度を IS 04 日日に 設定します。 
\m :感度を IS 080 日に 設定します。 
歴函 :感度を ISO 1，600に設定し 
まず。 

ぷに〇の表示値は標準出力感度で 
ず。 

©電池巧 量 表示 [ P 136] 


準備 



動作モ—ドを切り替える 
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動作モードを切り替える (ご j を) 


<タブ3> 


I 握該メニュ ー3 


1ホワイトバランス 

► AWB 



み@ @ 


mt 


準備 



動作モ—ドを切り替える 
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O ホワイトバランス設定 [ P 91] 

画！ :撮影現場の天候や照日月をカメ 
ラび判別し、自動的にホワイ 
トバランスを調整しまず 
(才ート)。 

rwi :晴天時の設定です（晴れ)。 

励 :曇天時の設定です（曇り）。 

\m :违:光灯による照日月時の設定で 
す（堂光灯）。 

m :白熱灯による照 B 月時の設定で 
す（白熱灯）。 

m :より正確にホワイトバランス 
を語:定します（ワンプッシュ）。 

© 露出設定 [P 日吕] 

m :自動的に露出を設定しまず。 

m :シ ャッタースピー ドを設定し 
ます。 

m :絞りを設定します。 

m :絞りとシャッタースピードを 
設定しまず。 

© 被写体巧出設定 [P 日 3] 

特定の色の被写体を自動的に追尾 

ずる色検出機能や、顔をされいに 

写ず顔検出機能を設定しまず。 

m \ :顔を検出します。 

Ml :特定の色を検出しまず。 

[ OFF ] :顔や色を検出しません。 


〇 高感度モード設定 [ P 9 色] 

旧豆：感度を上げまず。 

[Ml :標準感度に設定します。 

© デジタルズーム設定 [P 巨日] 

IDWI :デジタルズームを使し'!まず。 
閥 :デジタルズームを使いません。 

© 記録フオルダ設定 [P 日 8] 

©電池残 量 表お [P136] 


準備 



動作モ—ドを切り替える 
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ノーマルモード再生メニュー 
くタブ1> 


〇スライドシヨー設定 [ P 日白] 

• スライドショーの設定と再生を 
行し''まず。 

© 再生音量設定 [ P 74] 

• 動画クリップや音声ファイルの 
再生音量を設定します。 

@プ□テクト設定 [ P 100] 

• ファイルにプ□テクト(消去禁止） 
を設定します。 


〇消去 [ P 7 己] 

• ファイルを消去しまず。 

© 回輯 [ P 103] 

• 青争止画を回転表示します。 

© リサイズ [ P 103] 

• 青争止画の解像度を下げまず。 

©電池残量表示 [ P 136] 


動作モードを切り替える (つ巧) 



準備 



動作モ—ドを切り替える 
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< タブ 2> 


か 

巧 

巧 

な 

巧 


巧 


〇画像補正 [ P 104] 〇フォルダ選択 [ P 7 日] 

•赤く写った目や、画像の濃淡を ■再生ずるフォルダを選びまず。 

補正しまず(静止画のみ)。 

@コピー 

0動面編集 [ P 10 引 • 力ードと内蔵メモ U の間でファ 

• 動画ク U ップを編集しまず。 イルをコピーしまず。 

©プリント予約 [ P 11 3] @電池残量表示 [ P 1 36] 

• プ U ント予約 （ DPOF 設定）を行 
います。 


再をメニユ ー 2 

苗画像捕正 



準備 



動作モ—ドを切り替える 
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撮影の前に 


W 


上手に撮彰ずるために 


カメラをしっかり持って、脇をしめ、カメラがぐらぐらしないよ 
ラに構えてください。 


良い例 


悪い例 




指びレンズまたはフラッシニ 
凳光部にかかつている 


例1: 

①手を A ンドストラップに通ず。 

感手のひ6でカメラを包むように握る 
感人差し指でズームスイッチを、親指で他の 
スイッチを操作ずる 

例2: 

①カメラの上部か5手をハンドストラップに通ず 
感手のひ6でカメラを包むように握る 
感親指で、レンズ上面の[0]/[ Id ] ボタンを 
操作ずる 


-くご法意>- 

■製品の性質上、ご使用中は本機表面の温度び多少上昇しまずび、故 
障ではあ0ません。 

•ご使用中に熱く感じたら、撮影を一時中断するか、持ち手を替えるな 
どして、無理な体勢でのご使用は継続しないよラにしてくださし、。 
長時間ご使用の際は、兰脚などをお使いください。 


シンプ山 



撮影の前に 
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才ートフォーカス（自動ピント合わせ）について 


このカメラのオートフ オー カス機能は、ほとんどの被写体に巧し 
て正常に動作しまずび、苦手な被写体もありまず。ここでは、オー 
トフ オー カス機能でのピント合わせびしに<い被写体を、ラま< 
撮影ずる方法を紹介します。オートフオーカス機能でピントが合 
わない場合は、フォーカスレンジを設定して撮影してください 
[ P 60]。 


■オートフ ォー カスの普手な被写体 

次のよラな条件では、オートフォーカス機能でのピント合わせび 
正常に動作しないことびあります。 


• コントラストのない被写体や画面中巧 
に極端に巧るいちのがある被写体、ま 
たは、被写体や撮影場所が暗い 
撮影のしかた： 被写体と同じ距離にあ 
る、コントラストのはっさ0したをので 
フオーカス□ックした後、構図を決めて 
撮影してください。 


♦縦線のない被写体 

撮影のしかた： 力 y ラを縦位置に構えて 
フオーカス□ックした後、構図を横位置 
に戻して撮影してください。 




撮證 



撮影の前に 
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撮影の刖に (ごヴを) 


次のよラな被写体では、オートフォーカス機能び動作してもピン 
卜び合わないとさびあります。 


• 遠いちのと近いものが共存ずる被写体 
撮影のしかた： ピントを合わせたい被写 
体と同じ距離にあるちのにフオーカス n 
ックした後、構図を決めて撮影してくだ 
さい。（モニターでピントを確認してく 
ださい。） 


•動さの速い被写体 

撮影のしかた： 撮影したい被写体と同じ 
距離の被写体であ5かじめフオーカス □ 
ックした後、構図を決めて撮影してくだ 
さし、。 



シンプ山 



撮影の前に 
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蜂 ヒン h つ - 1 

•静止画は、再生時に回転することびでさまず [ P 己3 -103]。 

• [ 〇 ] ボタンを半分巧したとさに、モニターの画儘び上下に動< ことびあ 
ります。これは画像処理の関係によるをので、故障ではありません。な 
お、この時の画像の揺れは記録しませんので、再生時には現れません。 
•光学ズーム使用時やオートフオーカス動作中に、画面び揺れる場合びあり 
ますび、故障ではあ D ません。 


撮影の前に (ごゴを) 


撮該サイズを選ぶ 


撮影サイズ（ピクセル数）は、数値が大さいほどさめ細かな撮影が 
可能でずび、ファイルサイズが大さくなりまず。画像の使用目的 
に応じた画質に設定してください。 

0 シンプルモード撮影メニユーを出し [P39]、 

撮影サイズ設定を選んで [SET] ボタンを巧ず 



■〕 远巧を □ 


广^呵 j :動画ク U ップは]夕20 X 1，080ピクセル、6日 fields / s で撮 
影しまず。静止画は4,3已2 X 3.264(4 : 3) ピクセルで 
撮影しまず。 

:動画ク U ップは640 X 480ピクセル、 30 fps で撮影します。 
静止画は1.600 X 1,200 (4 : 3) ピクセルで撮影します。 


撮影画像サイズを選び、に ET] ボタンを巧ず 

• 撮影サイズを設定しました。 


シンプ山 



撮影の前に 
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才ーカス設定を選ぶ 


被写体までの距離に応じて、フオーカスレンジを選びまず。 


0 シンプルモード撮影メニューを出し [P39]、 
フオーカス設定を選んで [SET] ボタンを巧ず 


^人物や風景など 
^ 一お的な撮該 

H〕 ■§ 巧定 □ 


曲 :已 Ocm 〜 oom の範囲で、白動的にピントを合わせます 
(ノーマル）。 

® : 1 cm 〜 80 cm の範囲で、ピントを合わせまず（スーパーマ 
クロ。 

0フオーカスレンジを選び、 [SET] ボタンを巧ず 

•フオ-カスレンジを設定しました。 


撮影_ 



撮影の前に 
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• yrc つし心 （•_ し•の，一/かゴ〇 < ■_ リ j か J /かりで I ひ、にノし，<2_巧日：1一^し： rs ス5?ンしノし、、/し 

さし、。 

撮影ファイルの記録中は… 

•マルチインジケータび赤色で点滅している間は画像の記録中で、次の 
撮影はでさません。赤色点滅び消えれば撮影でさまず。ただし、赤色 
で点ミ嘯している間でち、力;>< ラ内部;><モ1」一の空さ容量の状態によ 
り、撮影後約2秒で次の撮影びでさる場合びあります。 



シンプル^■撮影の前に 
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動画クリップ撮影をずる 


Q mM 岩又 Vi ’ [’お T ] V ’基 

W 影モードにずる [P37] 

巧 ‘[‘ 1 ’ み’ ’献’ジおお’"… 

* 綱び始まります。 

• [«□] ボタンを押し続ける必要 
はありません。 

• 撮影可能時間び少な < なると、 
残りの撮影可能時間が出ます。 


0撮影を終了ずる 

* •もう-度 [け ] ボタンを押す 
と、録画を終了します。 



残りの撮影巧能時間 • 


撮髮 



動画クリップ撮影をずる 
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1 巧撮霞をずる ^ 


j 1枚の静止画を撮影しまず （1 枚撮影)。 


□ 電源を入れ [P31]、 撮 
影モードにずる [P37] 



1 

枚 

撮 

影 

を 

ず 

る 


OV ピ梯ろ’ジおお’"… 

U 〇 [ 〇 ] ボタンを半分押ず 

•オートフオーカスび働さ、ピ 
ントび合います（フオーカス □ 
ック）。 

©さらに[〇]ポタンを押ず 

• シャッターび切れます。 
•このまま、[〇]ボタンを押し 
たままにしていると、撮影し 
た画儘を モニターで 確認する 
ことびでさまず。 

かし 0し 



Q 。 

[〇]ボタンー 

30 







ター ゲット マーク 




































巧 ピント - • 

モニターの明るさを変えることができまず 

•撮影画面び出ている時に [ MENU ] ボタンを約1秒] ■ U 上押ずと、モニターの 
日月るさを設定ずる画面び出まず。 

どこにピントび合つてるの？ 

■ピントび合った位置には、ターヴッ 
トマーク::：:が出まず。 

■ピントを合わせる位置は、撮影範囲 
の9箇所のフォーカスポイントから 
力^ラび自動的に判断 t しまず。ター 
ゲットマークび、目的でない位置に 
出た場をは、力六ラアングルを変更 
ずるなどして、ピントを合わせ直し 
て < ださい。 

• 画面中央の広い範囲にピントびをった 
場合は、大をなターヴットマークび出 
まず。 

フォーカスや露出を□ックできます（ノーマルモード時） 

•ち向ボタンにシヨートカット機能 [ P 1 22 -12己]を割り当てると、才ート 
フォーカスや露出を固定ずることびでさまず。露出を固定ずると歷国び、 
オートフォーカスを固定すると、胚国アイコンびモニターに出ます。 

•フォーカスレンジやシーンセレクトの設定 [ P 48. 8己]を変更ずると、フォ 
ーカス□ックを解除しまず。 

シャッタースピードと絞り値び出まず（ノーマルモード時） 

♦撮影画面にシャッタースピードと絞り値び出まず。撮影の参考にして<だ 
さし、。 

手ぶれ警告アイコン》ぴ出た5 ? (ノーマルモード時） 

•静止画撮影時、シャッタースピードび遅くなり手ぶれの可能性び高くなる 
と、モニターに手ぶれ警告アイコンび出まず。このよラな時は、兰脚で力 
メラを固定して撮影時に力^ラびぶれないよラにずるか、フラッシュ動作 
モードを自動点灯 [ P 44 - 6己]に設定してくださし、。 

• シーンセレクト機能の花火モード E ] 撮影時、常に手ぶれアイコンび出まず 
び、異常ではありません。 

f 呆巧に時間がかかる？ 

•暗巧撮影時、カードの書さ込みに時間びかかる場合びありまず。 


ターゲット7—ク 



撮證 



枚撮影をずる 
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i ■シンプルモード撮影メニューを出し [P39]、 
W フラッシュ設定を選んで [SET] ボタンを巧ず 

• フラッシュ動作を設定ずる画面び出ます。 



(® :被写体の明るさを判断し、必要な場合は自動的にフラッシュ 
び発光しまず。 

CS :被写体の巧るさに関わらずフラッシュび発光します。 

こ豆：暗い場巧でもフラッシュは発光しません。 


□ フラッシュ動作を選び、 [SET] ボタンを}甲ず 

A — 7= ,1. ご, 一■ 乱_/たゎミ。>?4=> I 王 I - H - 


>フラッシュ動作を設定しました。 




Q[ 〇 ] ボタンを巧して撮霞ずる 
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枚撮影をする 


(ごヴを） 


.を使って撮影ずる 


フラッシュは暗い場所での撮影だけでな<、被写体び影になって 
いる時や逆光の場合などでも役に立ちまず。フラッシュを使って 
撮影でさるのは1枚撮影のみでず。 


シンプ山 



枚撮影をずる 












フラッシュ発光部に拙れたままフラッシュ撮影をしない 
•フラッシュ発光部び高温になり、触れるとやけどをずる場合びあ0ます。 
フラッシュ凳光部には、軸れないよラにしてください。 



♦動画ク U ップ撮影中、フラッシュは使えません。 

♦静止画手ぶれ補正 [ P 87] を ON [ ffl に設定ずると、フラッシュ動作の設定 }§ 
は発光禁止巧:!になります。 ■青ろ 

• [ SET ] ボタンに シヨー トカット機能 [ P 122 -12己]を割り当てると、撮影 
画面からフラッシュの設定を変えることびでさまず（ノーマルモード時)。 


-枚撮影をずる 
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動画クリップ撮影中に静止画撮彰をする 


動画ク U ップ撮影中に、静止画撮影 （ 1枚撮影)がでさまず。 


W 


□ 電源を入れ [ P 31]、 撮 
影モードにずる [ P 37] 


シ 

ン 


曲。 


[■□] ボタンを巧ず 


動 

両 

ク 

IJ 

、ツ 

プ 

撮 

影 

中 

に 

静 

止 

両 

撮 

影 

を 

ず 

る 


百誦 


Q I ’ み"為’為’お’じ rV 

® •撮影を終了ずる 


[〇]ボタン- 
[■□] ボタン- 


Q in 

31 


静止画の撮霞チヤンスに 
なった5、 [〇]ボタン 
を巧ず 
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動画ク U ップ撮影サイズの設定 

静止画撮影サイズ 

[Si IS! 

困 

[HDllilQl 

1〇.加1 

ITOQ ] 

画 


※連写撮影はでをません。 


巧ヒント、 




♦動画ク U ップ撮影中の静止画撮影の場合、フラッシュは発光しません。 
•静止画手ぶれ補正 [P 己 0 ■ 87] は動作しません。 

•撮影可能時間び約已〇秒切下になると、動画ク U ップ撮影中の静止画撮影 
びでさな<な0まず。静止画撮影びでさな< なる撮影可能時間は、被写体 
や撮影サイズ [P 已目]、動画モードの設定 [P81] によって異なります。動画 
ク U ップ撮影中に静止画撮影をずる場合は、撮影可能時間にごミ主意くださ 
し、。 

静止 面の 撮影 サイズについて 

♦動画ク U ップ撮影中の静止画撮影サイズは動画ク U ップの撮影サイズの設 
定に依存します。 



動画クリップ撮影中に静止画撮影をずる 
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拡大(ズーム)撮影をする 



ズーム 機能には光学 ズームと デジタル ズームが ありまず。 


田 


被写体にレンズを向ける 


0 ズーム スイツチを。/ 
CX] または [W / 巧]側 
に巧して、構図を巧める 

[T/O^] :望遠画面になりまず。 
[W/ffi] :広角画面になりまず。 
•ズーム動作に入ると、モニター 
にズーム ノ く 一び 出まず。 

•光学ズームび最大倍率になる 
と、ズーム動作びいったん止 
まりまず。再度ズームスイツ 
チを [ T / O ^] 側に押すと、デ 
ジタルズームに切り替わり、 
ズーム動作び再開します。 


百 


撮影ずる 

動画ク U ップ撮影一 [ P 日 2] 
1枚撮影^[^63] 

連写撮影^ [ P 84] 


近 e ント>_ 



鑑デジタルス-ム刪 


ズームバー 

InrirT 


光学ズーム 
デジタルズーム(黄色）」 


光学ズームのみの場合 I 


ポインター 
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[ZOOM RANGE ] ボタンを巧ずと ••• 

■拡大サイズび約2倍になりまず（ダプルレンジズーム）。をラー度巧すと、通 
萬の拡大サイズに戻りまず。 

■通常の拡大撮影画面には1晒アイコン、ダブルレンジズームの撮影画面に 
は面アイコンび出まず。 


シンプ山 



拡大(ズ—ム)撮影をずる 




























静止画を再生する 


Q - ’おお’おみ’]’ 
日吉星•お ii 居岩蓋お …一 

•方向ボタンを押して、再生ずる 
ファイルにオレンジ色の枠を合 
わせて < ださい。 

• オレンジ色の枠を合わせた画像 
の情報び、モニターの下部に出 
ます。 


n [ SET ]' み等ジ鋪去"… 

•操作 百で 選んだ11儘び、に 
ターいっぱいに出まず。 

•動画ク U ップの場合は、再生 
を開始しまず。 

<再生ずるフアイルを 選ぶ 画面 
に戻るには> 

方向ボタンの [▼] を押す 


オレンジ色の枠 



I --- 



動画/静止画を再生ずる 
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w 


動画クリップの再生操作 j 


こラずるには 

こラしまず 

順方向再生 

に ET] ボタンを押ず 

再生停止 

再生中に方向ボタンの [▼] を巧ず 

一時停止 

再生中にに ET] ボタンを押ず、またはち向ボタンの 
[▲] を押す 

倍速再生中は方向ボタンの [▲] を巧ず 

コマ 送り 
再生 

順方向 

一時停止中に、ち向ボタンの [►] を巧ず 

逆方向 

一時停止中に、ち向ボタンの[ィ]を巧ず 

ス □— 
再生 

順方向 

一時停止中に、ち向ボタンの [►] を巧し続ける 

逆方向 

一時停止中に、ち向ボタンの[ィ]を巧し続ける 

倍速再生 

順方向 

順ち向再生中にち向ボタンの [►] を巧す 
※方向ボタンの [►] を巧すたびに、再生速度び iU 下 
のよラに変わります。 

通常速度^2倍速^5倍速^1〇倍速^15倍速 
方向ボタンの[ィ]を押ずと、再生速度び元に房ります。 

逆方向 

順ち向再生中にち向ボタンの[ィ]を巧す 
※方向ボタンの[ィ]を押ずたびに、再生速度び iU 下 
のよラに変わります。 

1已倍速^1〇倍速^己倍速 

方向ボタンの [►] を押ずと、再生速度び元に房ります。 

通常再生に戻す 

に ET] ボタンを押ず 

音量調整 

大きくずる： 再生中にズームスイッチを [T] 側に 
巧す 

ルさくずる： 再生中にズームスイッチを [W] 側に巧ず 


巧 e ント、 


再生画面に [ S アイコンび出る？ 

•分割保存 [P82] されたファイルの再生画面には SI アイコンび出ます。 


動画/静止画を再生ずる(っ j が 


シンプ山 



動画/静止画を再生ずる 


7 



D 動画クリップを再生し、静止画にしたい位置で一 
時停止ずる 


[〇]ボタンを巧ず 

•静止画の織横比を選ぶ画面び出ます。縦横比を選んで [ 〇 ] ボタ 
ンを押してください。ただし、動画ク1」ップの縦横比び4 : 3の 
場合、16 : 9で静止画を保をすることはでさません。 



動画クリッブは、ファイルサイズび大をくな0まず 

•撮影したファイルをパソコンにダウン□ードして再をした時、ご使巧にな 
るパソコンによっては、画儘処理能力び追いつかない場合びありまず。こ 
のため、再生画儘びスムーズに動かないなどの現象になりまず（カメラの 
モニターやテレビでは、正常に再生でさまず）。 

•撮影可能時間 iU 内でを、お使いのカードによっては、撮影を終了ずる場合 
びありまず。 

動画クリップの再生位置を表示でさます 

♦動画ク U ップ再生中に [MENU] ボタンを約1秒 iU 上押ずと、現在の再を位 
置をおずバーび出まず。 

•再生位置をおすバーは、再度 [MENU] ボタンを約]秒！;!上巧すと消えま 
す。 



動画クリッブ再生時に動作音びずる？ 

•撮影時に光学ズームの動作音やオートフオーカスの動作音を録音したをの 
で、故障ではありません。 


音青び出ない？ 

■コマ送り、ス□一再生、倍速再生および逆方向再生時、音声は再生しませ 
huo 


動画/静止画を再生ずる 




一を再をずる 


ファイルを連続して再生ずる「スライドショー再生」びでさ 
ます。 


〇シンプルモード再生メ 
ニューを出し [ P 39]、 
スライドショー設定を選 
んで [SE ■□ボタンを巧ず 

:すべてのファイルを再生 
しまず。 

\B\ :動画ク U ップと音声ファ 
イルを再生しまず。 

閥 :静止画ファイルを再生し 
まず。 


□ 再生ずるファイルの種類 
を選び、 [SET] ボタンを 
巧ず 

•スライドショー再生を開始し 
ます。 

•再生中に [ SET ] ボタンまたは 
[ MENU ] ボタンを押すと、ス 
ライドショーを中止しまず。 

i y ヒントつ - 

スライド シヨーの 設定について 

•スライドショーの設定は、ノーマルモードで変更ずることびでさます 
[ P 99]。 



シンプ^ 



スライドシ m I を再生ずる 
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u 


ソソ ノ/レて—1、円エク 

ニューを出し [ P39]、 
再生音量設定を選んで 
[SET] ボタンを巧ず 

■音量バーび出ます。 






HP 〇音量の設定 

口 

□ 


日方向ボタンの [◄]/[►] 
<を巧して音量を設定し、 
[SET] ボタンを巧ず 

■再生音量を設定し、シンプル 
モード B をメニューに戻りま 
す。 


をピント、 


ィ 


再生中に音量を設定ずることびできまず 

•動画ク U ツプまたは音声再生中にズームスイツチを [T/0-] または 
[W/SH] 側に押ずと音量バーび出て、音量を設定することびでさまず。 

ノーマルモードでは 

• ノーマルモード再生メニューの[再生音量]を選んで [SET] ボタンを押す 
と、音量バーび出ます。 


再を音量を設定する 


動画クリツプや音声フアイルの再生音量を設定しまず。 


I --- 

再 tn 



再生音量を設定ずる 


量 

音 

生 


一 
山 

It 

で 

ク 

r 
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ファイルを消去ずる 


ファイルの消去ち法には、ファイルを！つずつ消去ずるち法 
と選んだファイルを消去ずる方法、ずべてのファイルを一括 
して消去ずる方法びありまず。 


イル/フォルダ消去ずる 


〇シンプルモード再生メ 
ニュ-を出 し [P3g]、 
[消去]を選んで [SET] 
ボタンを巧ず 


HI 消去 I 


1ファイルミ肖去 
S 巧船 


圓〕 


□ 


[1 ファイル消去]: 表示している 

ファイルを消 
去します。 

[選択消去]: 選んだファイルを消まします [P76]。 

[ずべて消去]: すべてのファイルを消去します。 

[フオルダ消去]: フオルダ内のファイルとフオルダを消去します。 


0消去方法を選び、 [SET] ボタンを巧ず 

•ファイル;'肖まを確認する;ジセ-ジび出まず。 

く [ 1ファイル消去]を選んだ場合> 

•ち向ボタンの [◄]/[►] を押して、消まずるファイルを選んでくだ 
さし、。 

•] ファイルずつ消去する場合、消去確認画面び出ません。よく 
ファイルを確認してください。 

< [ずべて消去]を選んだ場合> 

•ち向ボタンの [◄]/[►] を押して、すべてのファイルを消去してち 
良いか確認してくださし、。 

< [フォルダ消去]を選んだ場合> 

•ち向ボタンの [▲]/[ ▼:]を押して、消去ずるフォルダを選んでくだ 
さし、。 


シンプ山 



ファイルを消去ずる 
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Q[ 消去]を選び、 [SET] ボタンを巧ず 

< [ 1ファイル消去]を選んだ場合> 

• 表示中の画像を消去します。 

•続けてファイルを消去する場合は、ファイルを選んで[消ま]を選 
び、 [SET] ボタンを押してください。 

< [ずべて消去][フォルダ消去]を選んだ場合> 

•再度、消まを確認する画面び出ます。消去してわ良ければ 
[ミ肖ま]を選んで [SET] ボタンを押してください。[はい]を選んで 
[SET] ボタンを押すと消去しまず。ミ肖去び終わると、[画像があ 
0ません]表示び出ます。 


選択消去ずる 


選んだファイルを消去しまず。 

D シンプルモード再生メニューを出し [P39]、 [消 
去]を選んで [SET] ボタンを}甲ず 

0 [選択消去]を選び、 

に ET] ボタンを巧ず 

•消まずるファイルを選ぶ画面 
び出ます。 


消去ずる画像を選ぶ 

•方向ボタンを押して、消去ずるファイルにオレンジ色の枠を合わ 
せてください。 



口 に ET] 


ボタンを押ず 


選んだファイルには、消まアイコン [ 丽]が付さます。 

最大100個のファイルを選ぶことびでさまず。 

消まの選択を解除ずる場合は、選択済みのファイルにオレンジ色 つに 
の枠を合わせて [SET] ボタンを巧してください。 /〇 


I --- 



ファイルを消去ずる 








ファイルを消去ずる (ごづを) 


R [ ici / in ] お^’ン苗お 

W •:'肖まの臓画励地まず。 

Q [ はい]を選んで [SET] ボタンを}甲ず 

W 1選択したファイルを;肖モします。 
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さまざまな再生方法 


画面マルチ再生 


Q 吉星諭岩お. . 

0 ズームスイッチを [W/ 
C] 側に巧ず 

• 21 画面マルチ再生表示になり 
ます。 


日吉星•お . 

•ち向ボタンをがし、再生ずる 
画像にオレンジ色の枠を合わ 
せ、 [ SET ] ボタンを押してく 
ださし、。 

• ズームスイッチを [ T / O ^] 側に 
押すと、8画面マルチ表示に 
な0まず。 

• 21 画面マルチ再生表示の状態 
でズームスイッチを [ W / 
田 ] 側に押すと、再生する 
フォ J レダを選択する画面 [ P 7 日] 
になりまず。 

• 21画面マルチ表示でファイル 
の消モやプ□テクトの設定は 
でさません。 



I --- 



さまざまなち生ち法 


n 
































さまざまな再生方法 (ごヴを) 


再生ずるフォルダを選択ずる 


カードに複数のフオルダびある場合、再生ずるフオルダを選択ず 
ることがでさまず。 


0岂星晶品占揣 . 

口 X - A X *-< * [W/ 

巧] 側に2回巧ず 

• 再生するフオルダを選択する 
画面が出ます。 

• ズームスイツチを [ T / O ^] 側に 
押ずと、 2] 画面マルチ再生 
[ P 78] にな0ます n 

0 方向ボタンの [▲]/[▼] 
を巧し、再生ずるフオル 
ダにオレンジ色の枠を 
合わせ、 [SET ] ボタン 
を巧ず 

•選択したフオルダ内のフアイ 
ルび再生画面に出ます。 


巧 e ント；)— 

ノーマルモードでは 

• ノーマルモード再生^ニューの[フォルダ選択]を選んでに ET ] ボタンを巧 
すと、再生ずるフォルダを選択する画面び出ます。 



シンプ山 



さまざまな再生方法 
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J 広大(ズーム)表示をずる 


画像を表示ずる 

•動画ク U ップの場合は、拡大 
表示ずる位置で、一時停止し 
て < ださい。 


口 ;こ’人’；’^’；’美‘占’け’/’ 

側に巧ず 

• 拡大表示画面になります。 

•画儘の中央部分を中むに、 
拡大表71^します。 

•方向ボタンを押すと、表示部 
分び移動でさまず。 

拡大ず る：ズームスイツチを 
[ T / O ^] 側に押すごとに倍率び上 
がりまず。 

元に戻す： ズームスイツチを [ W / 
田]側に巧すごとに倍率び下び 
ります。 

• [ SET ] ボタンを押ずと、通常 
表示 （ 100%)の画面に戻りま 
す。 


勢 ヒン hp - 

拡大した画像びなをできます 

•拡大表示している時に[〇]ボタンを押ずと、拡大表示状態の画儘を静止 
画として保存でさまず。 


间巧巧 . 图108。/。 

i9 

匯±乂 ©100% ©巧動 d 
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さまざまなち生ち法 
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動画設定 


動画ク U ップは、ピクセル（解像度）やフレームレートの数値が 
大さいほど、滑らかで精細な映像で撮影ずることがでさまず。 
だたし、ファイルサイズもこれ5の数値に比例して大きくなり、 
編集や保存に時間びかかるよラになります。映像の利用目のに 
応じた、適切な設定で撮影ずることをお勧めします。また、音 
声のみを記録ずる場合ち、このメニューで設定しまず。 

動画クリップを編集ずる場合 

• 動画ク U ップをつなざ合わせる場合は、同じ動画モードで撮影してください。 

• 異なる動画モードで撮影した動画ク U ップは、つなぎをわせることびでを 
ません。 


録音ずるには J 

■録音ずる 


田 苗若選み、 [SET] 


録音巧能時間一 I 

Mi 

7112 

固 

065:07:51- 

ンを}甲ず 

• 録音巧能状態になりまず。 

^9 国 

•方ニユー画面は [ MENU ] ボタ 


ンを押ずと消えます。 

晒 

d 


ノ—マル 影メニュ11 
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百 


[in ] ボタンを}甲ず 

•録音を開始します。録音中 
は、モニターに〇表示び出 
まず。 [ |〇 ] ボタンを押し続 
ける必要はありません。 


百 


B1 

因 

晒 


録音時間" 

•REC 000;00:06 -H 


〇 


關 


録音を終了ずる 

•ちラー度 [in ] ボタンを押す 
と、録音び終了します。 


巧ピント、 


録音中に静止画撮影びでさまず 

•録音中に [ 〇 ] ボタンを押ずと、 


因で静止画を撮影ずることびでをます。 


ファイルの分割保巧について 

•動画設定び音声 m の場合は約13時間を超えると、いったんファイルを保 
存して、続さを新しいファイルに保存しまず。他の動画設定では、記録中の 
ファイルサイズび 4 GB を超えると、いったんファイルを保存し、続さを新 
しいファイルに保存しまず （4 G 日ごとのファイルを自動作成しまず。停止状 
態にずるまで記録状態を継続しまずび、ファイルを保存している間は、音声 
の記録を停止します)。 


撮影 影メニュ I 1 
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撮影メニュ ー1 (ごヴを) 


■音声を再生ずる 



音声ファイルを選んで [SET] ボタンを}甲ず 

•再生を開始しまず。 


こラずるには 

こラしまず 


再生開始 

[ SET ] ボタンを押ず 

通常再生 

一時停止 

に ET ] ボタンを押ず 
ち向ボタンの [▲] を巧ず 


再生中止 

ち向ボタンの [▼] を巧す 


早送0 

再生中に方向ボタンの [►] を巧ず 
ち向ボタンの [►] を巧すたびに、送る速度び 
速くなります。また、早送り中に方向ボタン 
の[ィ]を巧すと、送る速度び遅くなりまず。 

早送り/ 
早戻し 

早戻し 

再生中に方向ボタンの [◄] を押ず 
ち向ボタンの [◄] を巧すたびに、送る速度び 
速くなります。また、早戻し中に方向ボタン 
の [►] を巧すと、送る速度び遅くなりまず。 


一時停止 

ち向ボタンの [▲] を巧す 


通常再生に 
戻ず 

[ SET ] ボタンを押ず 


0F117 - 

音声び出ない？ 

•早送りおよび早戻し時、音声は再生しません。 


ノ—マル 撮影メニュ I 1 
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静止画設定 


静止画の縦横比には4 : 3と16 : 9がありまず。また、連写を 
ずる場合ち、このメニューで設定しまず。 


連写撮影をずるには） 

f | 应画または拉每を選び、 [ SET ] ボタンを}甲ず 

** •連写撮影モ-ドになります。 


«[^]ボタンを}甲ず 

•撮影を開始します。[〇]ボタンを巧している間、撮影をしま 
す。 

•曲 ヒント- • 

最大連写可能枚数は？ 

國: 22枚 
陋；14枚 

•最大撮影枚数になってを、撮影は止まりません。 

•撮影可能枚数を越えて撮影を続けると、最後に撮影した画儘を連写の 
] 枚目から順に画儘を上書さしまず。 

連写撮影時のピント合わせについて 

•連写撮影では、オートフォーカス機能は[〇]ボタンを半分巧した時に働 
き、ピントを固定しまず。 

フラッシュ撮影はでさる？ 

•連写撮影時にフラッシュは使えません。 

画角が変わった？ 

• 連写撮影では、静止画撮影に比べて画角び変わる場合びありまず。 

静止面 NR[P122] の設定について 

•連写撮影時、静止画 NR の設定は自動的に OF 円こなります。 


撮影 撮影メニュ I 1 


が 




撮影条件に応じたさまざまな設定(絞りやシャッタースピードなど) 
を登録済みの設定か5選んで撮影ずることがでさまず。 



•通常の撮影に戻す場合は、シーンセレクトメニューの 励 画を選び、 
に ET] ボタンを押してくださし、。 

• ランプモード画！]、花火モード區日や夜景ポートレートモード 屋互 で撮影ず 
る場合は、手ぶれを防ぐために兰脚などでカメラを固定してください。 

•連写モードでは、夜景ポートレート 医 司、花火区互]、ランプ國 E に設定でさ 
ません。 

■陋画政外のシーンセレクト機能を設定した場をの制限事項については、 

170ページを参照してくださし、。 


撮影メニユ 


フイルター設定 


フィルターは、色調などを変えて、撮影画像に特殊な効果をちえ 
る機能でず。 



•通常の撮影に戻ず場合は、フィルターメニューの [Ml を選び、に ET] ボタ 
ンを押して < ださい。 

•M 切がのフィルターを設定した場合の制限事項については、 ] 71ページ 
を参照してください。 
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セルフタイマー設定 


方向ボタンにショートカツト機能 [P122- 12已]を割り当てると、 
撮影画面からセルフタイマーを設定ずることがでさまず。 


锋 ヒントつ - ■ 

セルフタイマー撮影を中断/中止ずるには 

♦セルフタイマー撮影を中断ずる時は、シャッターび切れる前に、をラー度 
[〇 ] または [in ] ボタンを押します。再度セルフタイマー撮影をする時 
は、 [0]/[ in ] ボタンを巧しまず。 

♦セルフタイマー撮影を中止ずる時は、セルフタイマーメニューのアイ 
コンを選び、 [ SET ] ボタンを巧してください。 

•パワーセーブ状態になったり電源び切れると、セルフタイマーの設定を自 
動的に!^に変更します。 

画 a アイコンを選んだ場合は 

• [ 〇 ] または [in ] ボタンを巧ずとマル 
チインジケータび約10秒間点滅した 
後、撮影を開始します。また撮影を開始 
する4秒前になると モニターに ちの表お 
び出て、撮影のタイ S ングをお知らせし 
まず。 


〇〇〇@ 


&影 影メニュ11 
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手ぶれ補正設定 


撮影時の手ぶれを補正し、手ぶれの少ない撮影を可能にしまず。 


&ヒントつ - • 

手ぶれ補正び効かない？ 

• 機構上の特1年により、激しい手ぶれは巧正でさない場含びありまず。 

• デジタルズーム [P69] 使用時は、倍率び大さいため被写体によっては手ぶ 
れ補正び知をに<くなることびありまず。 

■シーンセレクト機能を夜景ポートレート屋互に設定していると、手ぶれ補 
正の効果び出にくくなる場合びありまず。 

静止画手ぶれ補正び設定できない？ 

•静止画手ぶれ補正は、 _urF の操作をずると、自動的に手ぶれを補正しない 
設定兩圳になりまず。 

- 露出を の mnri に詰をする rp 已吕 . 白己] 

-フラッシュの動作を自動発光医亞または強制発光 m にした 
-ノイズ U ダクション [P122] で静止画 NR の設定を [ON] に設定した 
-動画ク U ップ録画中 

手ぶれ補正を設定していると 
• モニターに] ■U 下のアイコンび出ます。 



'【I 卿)I 動画手ぶれ補正設定時 


【I 卿)I 静止画手ぶれ補正設定時 


HgeS 両方を設定している時 


シーンセレクト機能の設定び変わった？ 

•静止画手ぶれ補正をに設定ずると、区星]または画！]に設定しているシー 
ンセレクト機能は、自動的に晒团になります。 
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h- カスレンジ設定 


マニュアルフォーカスの使いかた I 

0 曲己を選び、 [SET] ボタ 
ンを巧ず 

■焦点距離を設定するバーび出 
まず。 


0[SET] ボタンをちまた 
Xは左に巧して焦点距離を 
設定し、 [SET] ボタンを 
巧ず 

■焦点距離を設定し、撮影画面 
に房ります。 


’ 聲 ヒンり — 

焦点距離について 
•焦点距離の表示は、レンズの中むからの距離でず。 

•マニュアルフォーカスで設定ずる焦点距離の数値と実際の被写体までの距 
離に、多少のホ目違び出る場をびあります。 

マニュアルフォーカス使用時のズーム動作について 

• 焦点距離を 70cm 切下に設定すると、ズーム位置は焦点距離に適合した最 
大の位置になりまず。 

•焦点距離を 70cm 政下に設定している場合、ズームはピントび合ラ範囲で 
のみ動作しまず。 

スーパーマク□モードについて 

•スーバーマクロ®]に設定ずると、いったんズームを wide 端にします。 
•に ET] ボタンにシヨートカット機能 [P1 ]8 ■121] を割り当てると、撮影 
画面からフォーカスレンジの設定を変えることびできます。 
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撮影メニユ ー2 (ごゴを) 


フォーカス方式設定 


スポットフ オー カスに設定した場 
合は、モニター 中央に フオー カ 
スマーク +が出まず。 


測光方式設定 


スポット測光に設定した場合は、 
モニター中央に測光スポットマー 

クここ!が出まず。 


測光スポット マーク 



Mi 

7112 


フオーカスマーク 


画け 

001:00:05 



a 
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so 感度設定 


初期設定では、自動的に被写体の明るさに応じてに0感度を設定ず 
るよラになつていまずが、に0感度を固定することがでさます。 


蜂 ヒント") - • 

• ISO 感度を高く設定ずるほど、速いシャッタースピードでの撮影や暗い場所 
での撮影び可能になりまずび、撮影画憬にノイズび増えた0、画像び乱れた 
りずる場合びありまず。 

•方向ボタンにショートカット機能 [P1 22 -12己]を割り当てると、撮影画 
面からに〇感度の設定を変えることびでさまず。 

- 

動画クリップ撮影でフリッ カー (画面のちらつを）び発生する？ 

• ISO 感度を [1 励政上に設定し、を光灯照日月の下で動画ク U ップ撮影をずる 
と、撮影画像に激しいフ U ッカーび発生する場合びありまず。 
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ノぶ巧 9 

•ホワイトバランスび設定できました。 


货 e ン K 


ホワイトバランスの設定を解除ずるには 

•陋Iアイコンを選んでに ET1 ボタンを巧します。 



1アイコンを選ぶ 


このカメラは、光源の色び変化してち、撮影画像の色び変イヒしなし、 
よラに調整ずるホワイトバランス自動調整機能を搭載しています。 
特に光源を指定ずる場合は、ホワイトバランスの設定をしてくださ 
し、。 

ワンプッシュの使いかた1 


撮影メニュ —3 
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壶山ミ凡な 

始出巧疋 


このカメラは、シャッタースピードや絞りをそれぞれ設定ずるこ 
とがでさまず。 

〇露出メニューか S 目的のアイコンを選び、 [ SET ] 
W ボタンを巧ず 


< mrri または nan を還んだ 
場合> 

〇方向ボタンの [▲]/[▼] を巧 
して、絞り値またはシャツ 
タースピードを選んでくだ 
さし、。 

©ち向ボタンの [◄]/[►] を押 
すと設定を変更することび 
でさます。 

口 [ SET ] ’為’ジおお"’ 

* •露出を醜しました。 


巧ピント、 

•遅いシゎッタースピードで撮影ずる時は、手ぶれを防ぐため、兰脚などで 
カメラを固定してください。 

•遅いシサッタースピードにずると、よ0暗い場所での撮影び可能になりま 
すが、撮影画像にはノイズび増える場合びありまず。 

■ ノイズを軽減ずるには、ノイズ U ダクションの設定をしてくださし、 
[P122]。 

•シーンセレクト機能を設定すると、露出設定は自動的に EE になりまず。 

•連写撮影モードでのシサッタースピードは、1/1己より速くなりまず。 

•シャッタースピードを1/2日より遅く設定しても、動画ク U ップ撮影モー 
ドでのシ トッター スピー ドは 1/3□になります。 

♦ ixim または m に設定した場合、方向ボタンにショートカット機能 
[P12 吕-1吕已]を割り当てると、撮影画面から 1X11X1 または m の設定 
を選ぶことびでさます。 


- 1/250 


□ 


L シャッター スピ—ド 
一絞り値 
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撮影メニユ ー3 (ごヴを) 


被写体検出設定 


特定の色の被写体を自動のに追尾する色検出機能や、顔をされい 
に写ず顔検出機能を設定しまず。 

色検出撮影のしかた(静止画のみ ）I 

田岩絲若•亂蟲是 

"ずる 

•色検出を ON にすると、モニタ 
一 中央に ター ゲット マーク 
(+ ) び出ます。 


0 被写体に夕ー ザッ トマー 
クを合わせ、 [ SET ] ボ 
タンを巧ず 

•検出に成功すると、被写体に 
検出枠アイコン（□:青色）び 
出まず。 

<色検出を解除ずるには？ > 
•検出枠アイコンび出ている状 
態で、 [ SET ] ボタンを巧して 
<ださい。 

<検出に失敗ずると？> 

•ターゲットマークび出続けま 
す。再度 [ SET ] ボタンを巧し 
て、検出を試みてください。 


[ 〇 ] ボタンを巧ず 

• [ 〇 ] ボタンを巧した時点で、 
撮影します。 


ノ —7 ル 


撮影メニュ —3 
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顔検出撮影のしかた I 


D 顔検出を ON 極 D に設定 
ずる 

•顔検出を ON にすると、モニタ 
一中央に緑色の枠び出ます。 
•検出に成功すると、被写体に 
二重の緑色の枠び出まず。 

0 静止画を撮影ずる場合 
は、[〇]ボタンを半分 
巧ず 

百化’]7[‘;み’’お’ジ’岩 

K 巧ず 

く静止画撮穀の場合> 

•そのまま [ 〇 ] ボタンを静かに 
押し込むと、撮影びできま 
す。 

く動画クリップ撮影の場合> 

• ['□] ボタンを巧した時点で、 
撮影を開始します。 

•撮影中は、被写体にオレンジ 
色の枠び出ます。 
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撮影メニュ ー3 (ごヴを) 


W 


イ ^を意/ - 

被写体検出撮影について 

• デジタルズーム使用中は検出でさません。 

■ズーム動作中は、検出ずることびでさません。 

■モニターに映る被写体びルさかったり暗かったりすると、検出でさない場 
合びありまず。 

■シーンセレクト機能を花火区置]、風景 E 1 に設定していた攝合は、自動的 
に耐巧!にな0まず。 

顔検出の場合は 

• 測光方式は多分割にな D ます。 
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高感度モード設定 


高感度モードでは、に0感度や露出補正で設定した巧るさをさ5 
に明るくして撮影することがでさまず。 



高感度モードでの制限 

♦シャッター ス ピー ドを落として明るく撮影ずるため、再生ずると動画ク 
U ップの動さび粗<なりまず。 

•暗い場所で撮影ずると、オートフオーカスや自動露出び正し<動作しな 
い場合びあります。 


デジタルズーム設定 




•しソ下の設定時、デジタルズームは使えません。 


静止画モードを歴团または國に設定している 


% 


撮影メニユ ー3 (ごゴを) 


露出補正 


方向ボタンにシヨートカット機能 [ P 1 22 - 125] で露出補正を割 
り当てると、巧るさを変えて撮影ずることがでさまず。 


0 ショートカツト機能を設 
定ずる [P122 - 125] 


□ ショートカツト機能を 
設定した方向ボタンを 
巧ず 

•露出補正バーび出ます。 


n 岩高‘み為ジ® '[◄]/[►]* 

<を巧し、露出を補正ずる 

•露出補正値は、露出補正バー 
の左側に出まず。 

•露出は一] .8 EV 〜+ ] .8 EV の 
範囲で補正ずることびでさま 
ず。 

•露出補正バーは、 [ MENU ] ボ 
タンまたは [ SET ] ボタンを押 
すと消无ます。 


ポインタ 
露出補正バー 
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(9 ヒン h'l - 

む下の操作をずると、露出補正の設定を解除しまず 

• ポインタを中央にずる ■ 電源を切る 
•再生モードにする 


記録フォルダ設定 


記録フオルタ’（記録したファイルを格納ずるフオルダ）を作成/選 
択しまず。 

田[記為ろ‘六’が’]’蟲衣 

W [SET] ボタンを巧ず 

<フオルダを作成ずる場合> 

• 時斤規作成]フオルダを選ぶ 
<フオルダを選択ずる場合> 

•目的のフオルダ番号のフオル 
ダを選ぶ 


に ET] ボタンを巧ず 

• 記録フォルダを作成/選択しま 
した。 

•フォルダを作成した場合、作 
成したフオルダび記録フオル 
ダになります。 


- 

フォルダを選べない？ /作成できない？ 

•他の機器で作成したフォルダや、フォルダ内のファイル数びいっぱいにな 
ったフォルダは、選ぶことびでをません。 

♦内蔵メモ U —使巧時には、機能しません。 


fel 記摄フォルダ 


酬〕 


じ 
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一設定 


ファイルを連続して再生ずる「スライドショー」の設定をしまず。 
静止画のスライドショーでは、切り誓え時間や切り誓え効果、 
BGM を設定ずることびでさまず。 


設定を変更ずる1 

0設定を変更ずる項目を遺び、 [SET] ボタンを}甲ず 

r M スライド シヨー 



I ft 方向ボタンの [▲]/[▼] を巧し、設定を選ぶ 
1 0 [SET] ボタンを巧ず 


スライド シヨーを 開始ずる」 

Q [ スタート]を選び、 [SET] ボタンを巧ず 

g •スライドシヨ-を開始します。 

再生中に [ SET ] ボタンまたは [ MENU ] ボタンを押すと、スライド 


ショーを中止します。 


お e ント>_ 


動画クリツプの BGM は？ 



•動画ク U ップをスライドショー再生している時は動画ク U ップの音声を再 
生し、 BGM は鳴りません。 

















プ□テクト設定 


画像や音芦ファイルにプ□テクト(消ち禁止）を設定しまず。 

1ファイルずつプ□テクトを設定ずる J 

H プ□テクトを設定ずるファイルを表示し、ノーマ 
ルモ-ド再生メニューを出ず [P39] 


0 [プ□テクト]を選び、 [SET] ボタンを巧ず 

0 [1ファイルプ□テクト]を選び、 [SET] ボタン 
を巧ず 

• [保護]表示び出ます。 

•プ□テクトびかかっている画 
儘の場合は、[解除]表示び出 
ます。 


[保護]を選び、に ET] ボタンを巧ず 

•ファイルにプ□テクトを設定しました。 

•プ□テクトを設定したファイルには、プ□テクトマーク IH び付 
さます。 


♦プ□テクトをかけたファイルでを、カードをフォーマツトずると消えまず。 



再生 再生メニュ —1 
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巧生メニュー 1 (ごヴを) 


聲 ピント>1- 

操作凸の画面で、他の画像を選ぶには 

•方向ボタンの[ィ] /[►] を押しまず。 

プ□テクトを解除ずるには 

■プ□テクトを解除ずるファイルを表示し、操作！!〜回を行ってくださし、。 
プ□テクトマーク〇び消え、プ□テクトを解除します。 
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選択したファイルにプ□テクトを設定ずる J 

選択したファイルにプ□テクトを設定しまず。 

0 ノーマルモード再生メニューを出ず [P39] 
Q [プ□テクト]を選び、 [SET] ボタンを}甲ず 


0[選択プ□テクト]を選 
<び、に ET ] ボタンを巧 
ず 

•ち向ボタンを押して、プ□テ 
クトを設定するファイルに才 
レンジ色の枠を合わせて<だ 
さし、。 


[SET] ボタンを巧ず 

•選んだファイルには、プ□テクトアイコン [a-n] び付さまず。 
•プロテクト設定の選択を解除する場合は、選択済みのファイルに 
オレンジ色の枠を合わせて [ SET ] ボタンを押してください。 
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巧生メニユー1(っづき) 


リサイズ 


静止画のサイズをルさくして、新しく静止画を作ることびでさま 

ず。 

ヒントつ - • 

U サイズでさない？ 

•変更後の画像サイズよりルさい画像は、 U サイズでをません。 


回転 


静止画を回輯して見ることができまず。 

@ピントつ - ■ 

■プ□テクトをかけている場をは、画像を回転ずることはできません。回転 
表示にするときは、操作の前にプ□テクトを解除してください [ P 已3 • 
100]。 
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再生メニュ ー2 


画像補正 


静止画撮影時にホく写ってしまった目（ホ目現象)や画像の濃淡（コ 
ントラスト）を補正しまず。 



「コントラスト捕正できません」または r 赤目補正できません」表示び出る？ 

•画儘を補正ずることびでさませんでした。 

• このカメラの補正機能は、カメラび補正すべさ現象と認識した部分を自動 
お正しまず。このため、補正でさない場合びあ D まず。 

な巧した画像の 撮影 年月日と更新日時について 

•保存した画像の撮影年月日 （Exif 情報）は、元の画儘のままです。ただし、 ^ 
パソコンで見た場合のファイルの更新日は保をした日付にな D ます。 ^ 


再生メニユ —2 
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再生メニ 



(ごゴを） 


W 


動画クリップ編集 


動画クリップからす要な部分を切り取ることびでさまず（動画ク 
リップのカット（抜さ出し））。また、動画クリップをつなざ合わせ 
て、新しい動画クリップファイルとして保存ずることがでさまず。 
(動画ク U ップのつなざ合わせ） 


動画クリップカツト（抜き出し）の操作手順 J 



指定した宮15分を抜き出ず 


[2 種類のカツト方法] 

• ©•©を削除、©部分を 
保存する 


•包を削除、©•©を 
つないで保存する 


»元の動画ク U ッ 
プはそのまま残 
りまず。 * 

(保存時に消ます 
ることちでさま 
す。） 


ノ—マル 再生メニュ —2 
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動画クリップのつなざ合わせの操作手順1 


前部分になる動画クリップを指定ずる 


後ろ部分になる（つなぞ合わせる） 
動画クリッブを指定ずる 


動画クリツプをつなぞ台わせる 

•動画ク1」ップのつなざ合わせびでさました。 •• 


► 元の動画ク1」ップはそのまま残りまず。 
(保存時に消まずることをでさまず。） ' 






動画クリップ編集時のごミ主意 

■動画ク U ップ編集処理中は、電源を切らないでください。編集元の画像ま 
で消えてしまラことび态〇ます。 

■動画ク U ップび増えて、カードの空さ容量びなくなると、編集やな巧びで 
さなくなりまず。このような時は、不要なファイルを消去 [ P 已3 ■ 7已]し 
て < ださい。 

保たした面像の撮影年月日について 
• 編集した画像の撮影年月日は保存した日付にな D まず。 


再生 再生メニュ —2 
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再生メニュー 2 (ごヴを) 


動画ク U ツプカツト(巧き出し ） J 
Q 巧を出しをずる動画クリツプを表示ずる 


0 ノーマルモード再生メニューを出し [ P 39]、 
W [ 動画編集]を選んで [ SET ] ボタンを巧ず 


三0 [カット]を選び、 [ SET ] ボタンを巧ず 

I A +1,11 し I山 irrin ん？山 ±寸 


>カツト画面が出ます。 


-開始位置 
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El 動画クリップの開始位置を指定ずる 

X •UTF の操作で動画ク1」ップび始まるコマを表示して<ださい。 

• 再生しておおよその位置を表示し、一時停止をしてからコマ送り 
で開始位置を指定して<ださい。一時停止した位置び、動画ク1」 
ップの開始位置になります。 

•動画ク U ップの先頭から始まるよラにおさ出ず場合は、操作 
百に進んでください。 

<操作方法> 

再生ず る：一時停止中にち向ボタンの [►] を約2秒間押ずと順方 
向、[ィ]を押すと逆ち向に再生しまず。 

—時停止ず る：再生中に [SET] ボタンを押してくださし、。 

倍速再を ずる：再生中に方向ボタンの[ィ] /[►] を押すと、再生速度 
を変えることびでさます。 

コマ送りず る：一時停止中にち向ボタンの [►] を押ずと順ち向、 
[◄] を巧すと逆方向にコマ送りします。 


日端み為ン苗 [ A ] 运お 

•動画ク U ップの終了位置を指 
定ずる画面が出ます。 

•開始位置を指定した操作と同 
じ操作をして、終了位置を指 
定してください。 

<前部分と後部分をつなぐ場合 
は> 

〇方向ボタンの [▼] を押す 

•ち向ボタンの [▼] を巧すた 
びに、削除ずる部分び変わ 
ります。 

©後部分の開始位置を指定する 


おおよその再生時間 

」一 I 



3 に 

间间田石 



JL 


□ 


削除する部分 終了位置 


再生 再ちメニュ —2 
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再生メニ 



(ごヴを） 


0 [ 〇 /け]ボタンを}甲ず 

A+t=fc ■山 I 化爪ま hrsTA I I ,、1 —f た々 C I 


►抜さ出し後の動画ク U ップを新しいファイルとして保存するか、 
元のフアイルを削除して抜さ出し後の動画ク U ップだけを保存す 
るかを選ぶ画面び出ます。 


[新お保を] 


让書きな巧 


おさ出し後の動画 
ク1」ップを新しい 
ファイルとして保 
存しまず。 

元のファイルを 
削除して抜さ出 
し後の動画ク U 
ップだけを保存 
します。 


I晰カット 


巧規巧ち 


上 S をな巧 


圓〕 


なみ定 


□ 


[再を確認]:動画ファイルをおき出した後の状態で再生しまず。 

0保巧方法を選び、 [ SET ] ボタンを巧ず 

** * 編集を開始しまず。 

•編集び終わると、ノーマルモード再生メニューに戻ります。 


を 


ヒント> 


- • 

■元の動画ク U ップにプ□テクトをかけている場合、上書さ保存はでさま 
せん。 

■ 「カード残量び不足していまず」 r 内蔵メモ U —残量び不足しています」と 
いラメッセージび出た場合は、不要なファイルを削除してください。 




電池残量にを意してください 

• 長時間撮影した動画ク U ップ編集では、大さなサイズのファイルを処理ず 
るため、処理時間び長くなりまず。カメラで動画ク U ップを編集ずる時 
は、処理中に電池びな<ならなレよラ、十分に充電した電池を装着ずる 
か、 A 巳アダプター(別売）を接続して<ださい。 

•長時間撮影した動画ク U ップの編集は、バソコンで行ラことをおすすめし 
ます。 


ノ—マル 再生メニュ —2 
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動画クリツプのつなざ合わせI 


- 


>異なる動画モードで撮影した動画ク U ップは、つなざ合せることびでさま 
せん。 


n ノーマルモード再生メ 
W ニューを出し [ P39]、 
[動画編集]を選んで 
[SET] ボタンを巧ず 


0動画 編集 


圓〕 


ごなぞをねせ 


なまを 


► 

□ 


白 [ つなざ合ねせ ••] •難が、 • 

W [SET] ボタンを巧ず 

•動画ク1」ップの8画面マルチ 
再生画面になります。 


0つなぎ合わせる動画ク 
K リップにオレンジの枠を 
合わせ、 [SET ] ボタン 
を巧ず 

• つなぎ合せを指定した動画ク 
I」ップには、番号び付さまず。 
•最大日個の動画ク U ップを 
選択することびでさます。 
•指定を解除する場合は、指定 
済みの動画ク1」ップを選んで 
に ET] ボタンを押してくださ 
し、。 



%\3jn 


国 I 

け2010. 

啤麵 


, 12.24 20:53 

) 00 :( 10:05 


再生 再生メニュ —2 
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再生メニ 



(ごヴを） 


0 [〇 / in] ボタンを巧ず 

** •コなぞ合ねせ後の動画クI」ッ 
プを新しいファイルとして保 
をするか、元のファイルを削 
除してつなぎ合わせ後の動画 
ク1」ップだけを保存ずるかを 
選ぶ画面び出ます。 

[新規保を]: つなぎ合わせ後の動 
画クI」ップを新しい 
ファイルとして保存 
します。 

[上書を巧巧]: 元のファイルを削 
除してつなぎ合わ 
せ後の動画クI」ッ 
プだけを保巧しま 
ず。 

[再を確認]: 動画ファイルをつなぎ 
合わせた後の状態で再 
生します。 

0 保巧方法を選び、に ET] 
ボタンを巧ず 

•編集を開始します。 

•編集び終わると、 ノーマルモー 
ド再生メニューに戻ります。 


|附1|ごなぞさねせ 


圓〕 


なま定 


ノ—マル 再生メニュ —2 
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聲 ヒント-, 

■編集後のファイルサイズび 4GB を超えた場合は、新規保存を上書さ保存 
をでさません。 

•元の動画ク U ップにプ□テクトをかけている場合、上書さ保存はでをま 
せん。消去ずるとさは、操作の前にプ□テクトを解除してください 
[P 己3 -100]。 

• 「カード残量び不足していまず」 r 内蔵メモ U —残量び不足していまず」と 
いラメッセージび出た場合は、不要なファイルを削除してください。 

電池残量にミ主意してください 

•長時間撮影した動画ク U ップ編集では、大さなサイズのファイルを処理ず 
るため、処 i 里時間び長くなりまず。カメラで動画ク U ップを編集ずる時 
は、処理中に電池びな<ならないよラ、十分に充電した電池を装着ずる 
か、 AC アダプター(別売）を接続して<ださい。 

• 長時間撮影した動画ク U ップの編集は、ノ f ソコンで行ラことをおすずめし 
ます。 


再生 再生メニュ ICVJ 
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再生メニ 



(ごゴを） 


プ U ントず約 


静止画は、プリンタで印刷ずることはもちろん、従来の写真のよ 
ラにデジタルプリント取扱店でプリントがでさまず。またこの力 
メラは DPOF 規格を採用しており、プリントずる枚数や日付けプ 
リントの有無、さ5にインデックスプリントを予約ずることもで 
さまず。 

プリント予約画面を出ず J 
Q 再生画面で静止画を選ぶ 

•静止画を選んでいないと、プ1」ント予約画面び出ません。 


百な 


マルモード再生メニューを出し [ P39]、 
リント予約]を選んで [SET] ボタンを巧ず 


[ずべての画像]: 

すべての画像にプ U ントの予約 
を行いまず。 

[1 枚ごと]: 

画儘1枚ごとにプリントの予約 
を行いまず。 

[インデックス]: 

すべての静止画をかさな画像で 
一覧表示用としてプリントしま 
す。 

[を指定取消し]: 

プ U ント指定の内容をすべて取 
り消しまず。プ U ントを予約し 
ていない場合は選べません。 


IDPOFI プリントホが 


◄ I 

圓〕 


すべての画像 
1巧ごと 
インデックス 
を巧を巧0ミ肖し 


な巧定 


ノ—マル 再生メニュ —2 


in 








蜂 ヒント-) - • 

動画クリップの1コマは 

• 動画ク U ップの画像をプ U ンタで印刷したりプ U ントサービスに出ず場合 
は、静止画として画像を损さ出してから [ P 72] プ U ントの予約をしてく 
ださい。 

DPOF 規格について 

■ DPOF は、プ U ントオーダー規格の 1 つでず。カメラでプ U ント内容を予 
約することで、効率よくプ U ントびでさまず。 DP 曰 F 規格に対応したプ 
U ンタにカメラを直接つないで印刷ずることをでさまず。またプ U ント予 
約をずると、予約画像印刷 [P1 己 6] で一度に印刷ずることもできまず。 

プリントの仕上び D について 

•回転表示 [P 已 3 -10 3] した画儘は、元の画儘の状態でプ U ントしまず。 胃 

• プ U ントの仕上びりは、プ U ントサービスやプ U ンタの仕様によって異な ^ 
0ます。 


再生メニュ —2 
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再生メニ 



(ごヴを） 


日付-プリント枚数を予約ずるI 

1画像ごとに個別に予約ずる方法 （1 枚ごと）と、ずべての画像に 
同じ予約をずる方法(ずべての画像)がありまず。 


D プリント予約画面を出ず 
[P113] 


□ [ずべての画像]または 
[1 枚ごと]を選ぶ 

[ずべての画像]: 

すべての画像に、同じプリント 
予約をします。 

[1 枚ごと]: 

表示している画儘にプリント予 
約をします。 


m プリントホ約 


◄ 

圓〕 


ずべての画像 
_1也叱_ 

インデックス 
を指ち巧り消し 


远決ち 


► 


百 


[SET] ボタンを巧ず 

•曰付-プ U ント枚数予約画面 
び出ます。 

•[ 1枚ごと]を選んだ場合は 
方向ボタンの [◄]/[►] を巧し 
て、プ1」ント予約をずる画像 
を表示してください。 

♦曰付-プ U ント枚数予約画面 
には、表示中の画像のプ U ン 
卜予約び出まず。 

ち向ボタンの [◄]/[►] に巧す 
と、各画像のプ U ント予約び 
確認でをます。 


晒 E すべての画像 


H 〕 征巧ま拓日は 
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H 〕 逊巧定盧日は 


<予約済みの場合> 


ノ—マル 再生メニュ —2 




















D 日付プリントまたはプリ 
ント枚数を予約ずる 


くプリント枚数を予約ずる> 

•方向ボタンの [▲]/[▼] を押す 
-枚数表示び変わ0ます。 

-希望の枚数を表示して<だ 
さし、。 

•に ET] ボタンを押す 
-印刷枚数を確定しまず。 

<日付プリントを予約ずる> 

•印刷枚数を確定した画面で、 

ズーム スイッチを押す 
• [SET] ボタンを押す 

H [ MENU ]* ‘ぶみ‘もお‘’ 

** •プリント枚数および日付プI」 

ントを予約しました。 

•プ|」ント予約画面に戻りま 
す。 

^じソト^ - 

曰付プリントを予約でをない？ 

• 日付-時刻を設定せずに撮影した画像の場合、日付印刷はでさません。 


インデックスプリントをずる I 

一費表示巧として、ルさな画像をたくさん印刷ずることを「イン 
デックスプリント」といいます。撮影した画像の一賣を作成ずる 
場合に便利でず。 


プ U ント枚数 
日付プリント 



再生 再生メニュ —2 
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情報を表示ずるファイルをモニターに出ず 


[ MENU ] ボタンを約1秒む上巧ず 

•インフォ画面び出ま 
ず。 

•インフオ画面は、再度 0 - 
[ MENU ] ボタンを押す 
と消えます。 


〇動画 モー ドの設定 
@画像または音舌番号 
©プ□テクトの設定 
〇 ファイルサイズ 
©撮影または録音時間 
©露出補正の設定 
0絞0値 

©シャツ タースピード 
©電池残量表示 
⑩撮穀年月日、時刻 
め 静止画 モー ドの設定 
⑩旧〇感度の設定 


⑩- 


⑩- 


，巧 r 片 ^ 

■TTiBiTiliTI-' 

M い 0 
- 1280 x 720 30 fPS SHQJ 

H- 

4.2MB— 

MPEG-4 AVC/H.264I 

00:00:03 - 

EXPOSE ►+0.3—— 


2010.12 .2519:30 



<動画クリップの場合> 


乂 

11600x120(1( 


987KB- 


IRIS>F3.5- 
SHUTTERM/163- 
EXPOSE ►+0.3- 


2010,12 .2519:30 O - 


< 静止画の場合 > 


987KI 

000;00;0： 


m 

l:03- 


2010,12 .25 19:30 


j - 


く音黄の場台 > 


ファイル情報表巧 


カメラで記録したファイルの情報を表示（インフォ画面）ずる 
ことがでさまず。 


インフォ 1 00-0003 


0 0 


@00000の0 


□百 


ノ—マル ファイル情報表示 





































オプシヨン醜メニユ■綺示する 


カメラの設定は、オプション設定メニューで巧ないます。 


〇カメラの電源を入れ、 
W ノーマル モー ドにして 
[ MENU ] ボタンを巧ず 


0 オプションタブ （1 〜 3) 
を選び、 [ SET ] ボタン 
を巧ず 

• オプション設定;ニューび出 
まず 

•ち向ボタンの [►] を押すと、設 
定項目を選ぶ画面になりま 
す。 



の曰が時き！ 

[mu 面面ま巧 
面！オープニング面面 
车摸巧音 
四]ポストビュー 


3 の巧を 


設定画面の出しかた I 

n 岩高‘糸’苗‘ジ® ‘[’1‘]7み‘ 

<を巧して設定したい項目 
を選び、 [ SET ] ボタン 
を巧ず 

•選んだ項目の設定画面び出ま 
す。 

• [ MENU ] ボタンを押ずと、六 
ニュー画面に戻ります。 


オプション設定 オプション設定メニユ I を表示ずる ^ 























オプションメニュ ー1 
© 曰付時刻 


四'面表本 


才ープニング画面 

ポストビユー 


3 SET 決定 



オプション設定メニューの紹な 


ブタ- 

オプシ ョン 設定 オプション設定メニユ I の紹介 
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O 日付時刻設定 [P34] 

• カメラの時計を設定しまず。 

@面面表示設定 

• 再生画面に表おする情報を設 
定しまず。 

[ ずべて表示]: 

撮影年月日および再生時間 
(動画ク U ップ時）を表示し 
まず。 

[ 日付*時刻]: 

撮影年月日を表示しまず。 
[カウンター]: 

動画ク U ップ再生時の再生 
時間を表おしまず。 

[OFF] :撮影年ち曰および再生 
時間を表おしません。 

© オープニング面面設定 

• 撮影モードで電源を入れた時 
に出る画面を設定しまず。 

〇操作音設定 

• カメラの操作音や音声ガイド、 
音量を設定しまず。 
[起動/終了]: 

カメラの電源を ON/OFF し 
た時に出る音を設定します。 
[シャッター ] : 

[〇]ボタンを押した時に出 
る音を設定しまず。 

[ キー 操作]: 

カメラのボタン （[SET] ボタ 
ン、 [MENU] ボタンなど） 
を押した時に出る音を設定 
しまず。 


[ 音黃ガイド]: 

カメラの操作を音声でお知 
らせする機能を設定しまず。 

[ 操作音量]: 

操作音の音量を設定しまず。 

© ポスト ビュー設定 

• [〇]ボタンを押した後、撮影 
した画像びモニターに出る（ポ 
ストビュー)時間を設定しまず。 

©電池残量表示 [P136] 


オプション設定 オプション設定メニユ I の紹介 
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オプシヨン設定メニユーの紹かり：谢 


W 



















o ショートカツト設定 [P 1 25] 

© ノイズリダクション設定 

• 静止画 NR を ON に設定ずる 
と、通常の静止画撮影に比べ、 
撮影後の画像処理に若干の時 
間びかか0まず。 

[動画 NR] : 

動画ク U ツプ撮影時の画像 
ノイズを軽減ずる機能を設 
定しまず。 

[静止面 N 刊： 

静止画撮影時の画像ノイズ 
を軽減ずる機能を設定しま 
す。 

[音声ウィンド NR] : 

動画ク U ツプ撮影/録音時 
の風による音声ノイズを軽 
減ずる機能を設定しまず。 

© 面質調整設定 

• 彩度やシャープネスを設定し 

まず。 

〇 モニター 明るさ設定 

• カメラのモニターの巧るさを 
設定しまず。 

@言語設定 

• モニターに表おする言語を設 
定しまず。 

@電池残量表示 [P136] 
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才つシヨン設定メニューの紹かり：谢 


D 9 D 〇 0 


3 

ブ 

夕 



オプション設定 


オプション設定メニユ I の紹介 


m 
















O TV 出力設定 [PI28] 


0 パワーセーブ設定 [P32] 

• 電池の消耗を抑える「パワー 
セーブ状態」になるまでの待機 
時間を設定しまず。 

©ファイル No. メモリー設定 [P 1 32] 

〇フォーマット [P134] 

@設定 リセット 

• 各設定画面で変更した設定を 
工場出荷時の設定に戻します。 
•設定を U セットしてを、 iU 下 
の設定は保持します。 

日付時刻の設定 
TV 方式の設定 
言語の|35が 

© 電池残量表示 [P13 巨] 
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オプシヨン設定メニユーの紹かり:)ま) 


W 


-トカツト設定 


撮影画面表示状態で、方向ボタンを押した時の機能（シヨートカッ 
卜機能)を割り当てまず。 


田 


ショートカット]を選び、に ET] ボタンを巧ず 


[〇]:方向ボタンの [▲] を押した 
時の機能を割り当てまず。 

[〇]:ち向ボタンの [▼] を巧し 
た時の機能を割り当てまず。 

[〇]:方向ボタンの [◄] を巧し 
た時の機能を割り当てまず。 

[〇]:ち向ボタンの [►] を押し 
た時の機能を割り当てまず。 
[おずずめ設定]: 一般的な機能 
を自動的に割0当てます。 


I 夢 I シヨー トカット 


rr 

► 

わ】か 

ILU 

〇] 

口 

► 

【•】が 

► 

【《】が 

► 

•け 


圓〕 


■ホが庞ぉ 

るなを 〇 


-方向ボタン 




4 

プ 

シ 

3 

ン 

= n * 

巧 

定 

メ 
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紹 
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0 機能を割り当てる方向ボタンを選び、 [SET] ボタ 
ンを巧ず 

•キーに割り当てる機能を選ぶ画面び出まず。 

[ OFF ] :ショートカット磯能を割り当てません。 

[ 胚国 AF □ック]:フォーカスを□ック [P 日 4] しまず。 

[ 歴团 AE □ック]:露出を固定します [P64]。 

[ フォーカス]: フォーカスレンジを設定しまず [P 日0 ■ 88] 
(〇、〇にのみ割り当て可能)。 

[[ T ] フラッシュ]: フラッシュ動作を設定しまず [P44 - 48 ■ 
日日]。 

[ \ m 露出補正]:露出を補正します [P 日7]。 

[ m \ 旧〇感度]:に〇感度を設定します [P 己0 ■ 目日]。 

[1^ 連写]:連写/1枚撮影を切り替えます。 

[E] セルフタイマー]:セルフタイマーを設定しまず [P48 - 
86]。 


オプション設定 
























[m 露助：露出設定 [p 已2 -日 2] での露出値を設定します。 

[ im 情報表示]: 撮影設定の情報を表示します。 
imi フォトビュー]: 撮影待機画面表示を静止画撮影画角にする 
か、動画画角にするかを設定しまず。静止 
画撮影画角にした場合は、動画ク1」ップ撮影 
時の撮影画角を示す枠び出ます。 



<動画画ち表示> 



•動画ク U ップ撮影嚴囲 

<静止画画ち表示> 


n 岩品約’品 i ’山7[ v ’]’ 

<を巧ず 

•キーに割り当てる槪能を表示 
して < ださい。 


Q [ SET ]* み导ジもお… • 

g •キ-に臟を割り当て、シヨ 
—トカツト画面に戻ります。 
•他のキーに機能を割り当てる 
場合は、操作百〜回を繰り返 
して < ださい。 


I •を1シヨートカツト 

口 
口 


dll 坦写 
◎ フォトビュー 

ツシユ 

涵正^三 
おずすめ設定 


圓〕 


画巧を 


〇] 


< [おすずめ設定]の場台> 
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才つシヨン設定メニューの紹かり：)ま) 


[MENU] ボタンを}甲ず 

•ショートカット設定の確認画 
面び出た後、オプション設定 
メニューに戻ります。 

•ショートカットを設定しまし 
た。 

<ショートカットの設定を確認 
ずるには> 

•操作！!の画面で [ MENU ] ボタ 
ンを押ずと、ショートカット 
設定の確認画面び出ます。 



1.貪]シヨー トカット 

dll 


i ◎因 


IH 

d 
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TV 出力設定 


[USB/A V]端テから出力ずる映像信号の方式を設定しまず。 


か W お )•]. 


を選び、 [SET] ボタンを}甲ず 


[TV 方式] 

[US 目/ AV] 端子から出力するテ 
レビ信号の方式を設定します。 

[TV タイプ]: 

テレビの縦横比を設定します。 

[HDMI] : 

[HDMI] 端子から出力する信号を 
設定します。 

[HDMI-CEC] : 

HDMI-CEC 機能 （Xacti ジョイ U 
ンク）を設定します。 


OTV 出力 



圓〕 


なみを 


a 


日•説お這 i •占豁 

* M 就をする11動祉まず。 


[SET] ボタンを}甲ず 


< [TV 方式]を選んだ場合> 

[NTSC] : NTSC ち式の映儘信号を出力します（日本 •:] ヒ米など)。 
[PAL] : PAL 方式の映像信号を出力しまず （3 —ロッパなど)。 

< [TV タイスを選んだ場合> 

[16： 9] :テレビの画面の縦横比が1日：目の場合に設定してく 
ださい。 

[4:3] :テレビの画面の縦横比び4:3の場合に設定してくださし、。 

< [HDMI] を選んだ場合> 

[AUTO] :力;ラび自動的に判断します。 

[720P] :陋画]陋圆で撮影した場合に設定してください。 

[lOSOi] :画亞!醒|で撮影した場合に設定してください。 

[480P] : で撮影した場合に設定してください。 

《「4801」には対応していません。 
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才つシヨン設定メニユーの紹かっ:谢 


< [HDMI-CEC] を選んだ場合> 

[ON] : HDMI - CEC 機能を ON にします。 
[OFF] : HDMI - CEC 機能を OFF にします。 


Q ち向ボタンの [▲]/[▼] を巧し、設定を遺ぶ 


Q おも端ろ’ジおお 


[MENU] ボタンを}甲ず 

• TV 出力を設定しました。 


か ピント^ - • 

HDMI-CEC 機能 (Xacti ジョイリンク）とは 

■ HDMI ケーブルを通じて、機器を制御ずる信号を出力し、機器間で連携し 
た動作を実現する機能でず。 

• HDMI - CE 巳機能は、 HDMI - CEC 機能を搭載した兰洋電機製のテレビに接 
続した場合にのみ動作しまず。 

• HDMI - CEC 機能を使ラと、テレビの U モコンでカメラの再生操作をずるこ 
とびでさまずび、力><ラの電源を入れる操作には巧応してお0ません。ま 
た、カメラの再生モードでは、パワーセープ機能び働かな<なりまず。 

• 接続や操作のち法については、テレビの取扱説日月書を参照してくださし、。 
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[ TV タイプ]の設定とテレビ表示の関係 J 

[ TV タイプ]の設定を変更した時、カメラが出力ずる映像信号は、 
じ(下のよラになりまず。ただし、ご使用のテレビによってはテレ 
ビ独自の自動判別機能により下表のよラな表示にな5なかったり、 
テレビの表示が変わ5ない場合がありまず。 



オプション設定 オプション設定メニユ I の紹介 
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オプション設定メニュ-の紹か 


(つ巧） 


W 


[TV タイプ] 
の設定 


接続ずる 
テレビの種類 


表示ずる 
画像ファイル 


テレビの表示 


静止画 

(4:3) 


[ 16 : 9 ] 


16:9 


SD モード 
動画クリッブ 


HD モード 
動画クリップ 







テレビの表示が正しくない？ 

•テレビの映像び正しくない場合は、 [TV タイプ]の設定を変更するか、テ 
レビの画面サイズ設定を変更してください。テレビの画面サイズ設定につ 
いては、ご使用になる機器の取扱説明書を参照してくださし、。 

静止画の表示び16 :日にならない？ 

• 4 : 3の静止画モードで撮影した静止画は、4 : 3で出力します。 
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巧]期化したカードを使ラと、撮影した画像のファイル名（画像番号) 
は自動的に0001から始まりまず。再度初期化したり、別の初期 
化したカードを使うと、ファイル名は再び0001から始まりまず。 
これはファイル No . メモリ機能び切 [ OFF ] になっているためでず 
び、この場合複数のカードに同じファイル名び存在ずることにな 
り、パソコンに保存ずる時など、誤って上書さしてしまラ可能性 
があります。ファイル No . メモリ機能を入 [ ON ] にすると、カー 
ドを初期化したり交換しても、ファイル名の番号を継続して付け 
ることがでさまず。 


〈ファイル No . メモリ機能切[0ド鬥> 



ファイル名（画像番号） 

力ード A 

000]、0002 ------ 0012、0013 

1 

力ード交換 

力ード B 

0001, 0002 ------ 0012、0013 


<ファイル No . メモリ機能入 [0 N ]> 


ファイル No . メモリ設定 
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力ード A 

000]、0002 ------ 0012、0013 

1 

力ード交換 

力ード B 

0020、0021、0022、0023 ------ 002己、0026 


カード巨に残っていた画像 


P ピン h -1 

■ファイル No. メモ U 機能は、切 [OFF] にずるまでファイル名び連番となり 
ます。撮影の区切りびついたら、切 [OFF] に戻ずことをおずずめしまず。 


W 


交換したカードに画像び残っていた場合、撮影した画像のファイル名は次 
のよラにな D ます。 

交換前に撮影した画像番号より小さいファイルをの画像が残って 

いた：撮影中のファイル名を継続した番号になりまず。 


力ード A 

000]、0002 ------0012. 0013 

1 

力ード交換 

力ード B 

000]、 0002、0014,001己 ------ 002已、0026 

1 1 


カード巨に残っていた画儘 


交換前に撮影した画像番号より大きいファイル名の画像び残って 

いた：最後のファイル名からの連番になります。 


才つシヨン設定メニユーの紹かっ:谢 
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h— マット（初期化) 


•購入後、初めて使ラカード 
-パソコンや他のカメラで初期化したカード 

は、必ずこのカメラでフオーマット（初期化）してからご使用くだ 
さし、。 

力ードの□ックスイッチを 「 LOCK 」 の位置にしている場合は、 
フオーマットでさません。□ックスイッチを□ック解除の位置に 
してから、 フオーマットをして<ださい。 

フオーマット中のごま意 

■フ オーマット 中は、カメラの電源を切ったり、カードを取 D 出したりしな 
いで < ださい。 

巧]期化をずると、ファイルび消えまず 

■フオーマットすると、記録したファイルは、ずべて消えまず。プ□テクト 
[P 己3 - ] 00] したファイルも消えまずので、フオーマットをずる前に大 
切なファイルはパソコンの A —ドディスクなどに保存してください。 

カードを廃棄/譲ミ度ずるとをのご注意（フオーマットをしてちファイルび復 

元でさる？） 

■カメラやバソコンの機能によるファイルの削除やフオーマットをしてを、 
カー ドの管理情報を変更ずるだけで、ファイルは カー ドに残ったままで、 
完全には消去でさません。 

■フオーマットを巧ってち、ファイルを復元ずるソフトを使ラと、カード内 
のファイルを復元でさる場合びありまず。 

• カードを廃棄または他人に譲;度ずる場合は、カード本体を物理的に破壊ず 
るか、市販のファイル消去専用ソフトなどを使ってカード内のファイルを 
完全に消去ずることをおずずめしまず。カード内のファイルは、お客さま 
の責任において管理して < ださい。 
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カードのまを容量をチェックずる 



カードの空さ容量は、撮影可能枚数や撮影可能時間、録音可卜 
能時間で確認ずることができまず。1枚のカードに記録でさ 
る枚数や時間は、「撮影可能枚数/撮影可能時間/録音可能 
時間 [ P 1 76]」を参照してください。 


巧みの駐岗【か巧 


D 撮影 モー ドにずる 
[P37] 


•モニターの左上に、撮影可能 
枚数を表おします。 

•モニターのち上に、撮影可能 
時間を表おします。 

•撮影可能枚数や時間表示は、 
撮影画質の設定に応じて変わ 
ります。 



力 

I 

の 

か. 

さ 

容 


を 

チ 

王 

ジ 

ク 

ず 

る 


無言担因削间岂【かな 

0 録音可能げ態にずる 
[P81] 

•録音巧能時間び出ます。 


mm 

7112 


晒 


録音巧能時間一I 

065:07:51- 


〇 


国 


口 


を 


ピント、 


1な 


9 

•撮影可能枚数または、撮影可能時間表おび [0] になると、撮影びでさなく 
なりまず。新たに撮影ずる場合は、別のカー问こ取り誓えるか、パソコン 
に画儘を保存した後、画像を消去 [P7 己]してください。 

•撮影可能枚数または撮影巧能時間表おび [□] になってを、画質を変えると 
[P 己9 -81 - 84] 撮影び可能になる場含びあ D ます。 
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電池残量をチェックする 


電池を使用している場合は、モニターで電池残量が確認でさ 
まず。撮影の前には必ずチェックしてください。電池の使用 
可能時間は17已ページを参照して<ださい。 


Q 撮影メニューまたは 
再生メニューを出ず 
[P39] 

•モニターのち下に、電池残量 
を示ずアイコンび出まず。 
•電池の特性により、低温時に 
は a 表示び早い時点で点灯 
ずるなど、電池残量を正し< 
表示することびでさません。 
また、周囲の温度や使用状態 
などにより表示状態が変わる 
ため、残量表示はおよその目 
まと考えてください。 


電池残量表示 

電池の残量 

团 

ほぼいっぱいの容量びあ0まず。 

CM 

容量び少な< な0ました。 

□ 

ちラずぐ撮影や再生びでさなくなりまず。 

、、！ ，' 

— L-i - 
''i 、、 

撮影時、[〇]または [in ] ボタンを押してい 
る間点滅すると、撮影はでさません。電池を充 
電して < ださい。 



セルフタイ 7— ►た). 

電池残量表示 ■! 
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電池残量をチェックずる り3き) ■ 



•撮影画像びある場合は、インフォ画面でも電池残量び確認でさまず [P1] 7]。 
•同じ種類の電池でち、電池の使用可能時間び異なることびあ D ます。 
•電池の消耗は、撮影条件（フラッシュの発光回数、モニターの入/切）や周 
囲の溫度 （1 0でしソ下の低温）によってを変わるため、撮影でをる枚数は大 
さく異な D ます。 

• 旅行や結婚式などの大切な撮影や、寒を地など電池の消耗び速くなる環境 
で撮影する場合は、予備の電池を用意されることをおすすめします（スキ 
一場など寒い屋外で使用する場合は、電池をポケットに入れるなどして保 
温したをのをご使用くださし、）。 


オプション設定 電池残量をチ H ックずる 
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動作環境 

りードリーダーとして使う場合 


OS はプリインス I -ールしたモデルに限りまず。 

Windows I 

Windows 2000、 XP 、 Vista 、 7 

Mac OS j 

Mac OS X 1 0.3 .6 L ソ降 


内蔵メモ u のファイルにアクセスずるには 


• パソコンに接続ずる前に、カメラか5カードを取りはずして< 
ださい。 

•ボリューム名は 、 「XACTI INT 」 になりまず。 


パソ n ンに接続する 動作環境 


] が 


接続モードを設定する 


Q パソコンを起動し、付属の専用 USB 接続ケーブル 
でカメラをパソコンに接続ずる 

•力六ラの [USB/AV] 端子とパソコンの US 巨コネクタを接続しま 
す。 

0電源を入れる [P31] 

•力がのモこ夕-に US 離綱面び出ます。 



専用 USB 接続ケープル（付属) 


他の機器との接続 接続モ—ドを設定ずる 


U9 

























































n 。み ^ Y 雜衣 

K [SET] ボタンを巧ず 

•パソコンの接続モードを選ぶ 
画面び出ます。 

[カードリーダー]: 

力六ラをパソコンのが部ドライ 
ブとして使いまず。 

[ MTP ] : Windows Vista、Windows 7を搭載したパソコンに MTP 
接続をします。 Windows7 では、デバイスステージび利 
用でさます。 

[スクリーンキヤプチヤー]:パソコンのスクリーンシヨツトをカメ 
ラにイ呆存します。 

[PC カメラ]:力六ラを PC 力六ラとして使います。 


Q 目的の接続モードを選び、 [SET] ボタンを巧ず 


ケーブルの巧を差しは、ていねいに 

•接続ずるとさは、プラグの向さとコネクタの形状をよく確認し、まっすぐに 
接続して<ださい。無埋に接続ずると、端子を破損ずるおそれびありまず。 
•ケーブルを強く引っ張ると、ケープルやコネクタ部を破損ずるおそれびあ 
0まず。 

♦専用 US 日接続ケーブルは、パソコンの US 日コネクタに接続してください。 
モニターやキーボードの US 日コネクタ、 USBA ブには接続しないで<ださ 
し、。ドライバソフトウェアをインス!ルずる時は、特にごま意ください。 
ドライバソフトウェアび正常にインストールでさない場合があります。 

双方向のファイルのやり取りはしないでください 

•力ー ド U —ダーモードで力；><ラからパソコンにファイルをコピーしている 
最中に、パソコンのファイルをカメラへコピーずるよラな操作は行わない 
で < ださい。 



パソ n ンに接続する 接続モ—ドを設定ずる 


140 












力ードリーダーとして使う 


W 


Windows Vista/XP/7 


カメラの接続 J 

n 力ードリーダーモードにずる [P139] 

** •タスクトレイに惭しい八ードウエアび見つかりました]という 
六ッセージび出て、カメラをドライプとして認識しまず。 

•力ードをディスクとして認識（マウント）し、[マイコンピユー 
夕] に [XACTKE:)] アイコンび出ます。 

《ドライプ名 （E:) は、お使いのパソコンの環境によって異なりま 
す。 

Q Windows び実巧ずる動作を選ぶ 

•自動的に [XACTKE:)] ウインドウび出た場合は、ウインドウか 
ら目的の操作を選んでください。 


カメラの取りはずし1 


ttHTl- 


•カメラの取りはずしは、必ずしソ下の操作で巧ってください。この操作を行 
わずに取りはずずと、パソコンび誤動作したり、カードのファイルび破損 
する場合びありまず。 

〇タスクトレイの[八ードウエアの安全な取りがし] 
W アイコンを左クリツクずる 

•パソコンの US 巨コネクタに接続している機器の一覧び出ます。 

Q カメラのドライブ （E:) をクリツクずる 


n [OK] ボタンをクリツクずる 

•力;ラを取りはずすことびできる状態になります。 

ぷドライプ名 （E:) は、お使いのパソコンの環境によって異なりま 
す。 


他の機器との接続 力—ドリ—ダ—として使ラ 
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カメラの接続 j 


力ードリーダーモードにずる [ P 139] 

•パソコンのモニターに Windows の CD - ROM の装着を促ずメッセ 
ージび出た場合は、メッセージに従ってドライバをインス I -ール 
して < ださし、。 

•カメラをドライブとして認識し、[マイコンピュータ]に[リムー 
バブルディスクに:）]アイコンび出ます。 

※ドライプ名 （ E :) は、お使いのパソコンの環境によって異なります。 
•カメラに装着した力ードをドライブとして語、識(マウント）します。 
•[マイコンピュータ]の[1」ムーバブルディスク （ E :)] アイコンをダ 
ブルク1」ックずると、他のドライブの六ディアと同様、カメラ 
に装着したカード内のファイルを操作することびでさます。 



♦カメラの取りはずしは、必ず iU 下の操作で巧ってください。この操作を巧 
わずに取りはずすと、バソコンび誤動作した0、カードのファイルび破損 
する場合びあ0ます。 


0 タスクトレイの [ A — ドウエアの取り外しまたは取 
り出し]アイコンを左クリックずる 

•パソコンの US 巨コネクタに接続している機器の一覧び出ます。 


Windows 2000 ( SDXC 力ードを除 <) 


カメラのドライブ （ E :) を左クリックずる 

ぷドライブ名 （ E :) は、お使いのパソコンの環境によって異なりま 
す。 

•[八ードウエアの取りがし]ダイア n グボックスび出ます。 

n [ OK ] ボタンをクリックずる 

•カメラを取りはずすことびでさる状態になりまず。 


パソ n ンに接続する 力—ドリ—ダ- 
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カメラの接続 j 


力ードリーダーモードにずる [P139] 

•力;><ラをドライブとして認識し、デスクトップに [ XACTI ] アイ 
コンび出ます。 

• [ XACTI ] アイコンをダブルク1」ックすると、他のドライブのメ 
ディアと同様、カメラ内のファイルを操作することができます。 



•カメラの取りはずしは、必ずしソ下の操作で巧ってください。この操作を行 
わずに取りはずずと、パソコンび誤動作したり、カメラ内のファイルび破 
損する場合びありまず。 


D デスクトップのカメラを示ず [XACTI] アイコンを 
[ ごみ箱]にドラッグアンドド□ップずる 

•デスクトップから [ XACTI ] アイコンび消えます。 

•カメラを取りはずすことびできる状態になります。 



Mac OS X の Classic 環境でお使いの場合 

■カメラ内のファイルを直接読み書さずることはでさません。ファイルはいつ 
たんノ \ードディスクに保存してください。 


力ードリーダーとして使う(っヴを) 



他の機器との接続 力—ドリ—ダ—として使/つ 


I が 





ドの内容について 


-ドのディレクトリ構造 


[root! - 


[DCIM I —— P 1100 SANYOI 


TmiscI 

(DPOF 
ファイル 
格納場所） 


し~フオルダま号 


.[101 SANYO] 下 SANY0001.jpg 
- SANY0002.jpg 


L 日 02SANYO]- 


SANY0001.jpg 


- SANY0002.jpg 
- SANY0003.mp4 


-画像ま号 


SANY000 ふ m4a] 
SANY0005.jpg 


画像または 
音声ま号 


SANY0999.jpg 

SANY0001.jpg 

SANY0002.jpg 


《100SANYO フォルダ内には、999枚までのファイルを保存し、さらに撮影/録音すると、 
新たに101 SANYO フォルダを作り、この中に保存します。 

フォルダき号は順次102 SANYO、103SANYO- ••となります。 


イル①开ミ式 


記録ずるファイルの形式および、ファイル名を付ける規則は切下 
のよラになりまず。 


ファイルの種類 

ファイル形式 

ファイル名命名規則 

静止画ファイル 

JPEG 

SANY で始まる。拡張子は rjp 旨」。 
SANY****.ipg 

動画ク U ップ 
ファイル 

MPEG -4 

SANY で始まる。拡張子は r . mp 4」 
SANY *** 丰 . mp 4 

音声ファイル 

MPEG -4 

Audio 

CAA 巳圧縮） 

SANY で始まる。拡張子は r . nn 4 a 」。 
SANY **** m 4 a 


* 記録した順に続さ番号び入る 


パソ n ンに接続する 力—ドの内容について 
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•カメラ内のファイルおよびフォルダに変更を加える操作は、行わない 
でください。カメラびファイルを認識でさなくなる場合があります。 
変更を加える場合は、パソコンの八ードディスクにコピーしたちのを 
使用してください。 

•パソコン上でフォーマツトしたカードは、カメラでは使用できません。 
カメラで使用するカードは、カメラ本体でフォーマツトを巧ってください。 



ボリュームをについて 

■このカメラでフオーマットした力ードの場合は [ XACTI ] になりまず。パソ 
コンなどでフオーマットしたカードの場合は [ U ムーバプルディスク]にな 
0まず。 

カメラで撮影した動画クリップファイルについて 

• Apple 社の日 uickTime を使用して、パソコンで再生ずることびできます。 
その他のに〇標準 MPEG -4 AV 巳/ H .264( AAC 才ーディオ）巧応ソフトウ 
ェアで再生でさる場をびありまず。 

<動画ク U ップファイル再生の動作環境> 


*1 : OS はプ U インストールしたモデルに限ります。 


ドの内容について 



Windows 

Mac OS 

05 

Windows XP 
Windows Vista 
Windows 7 

Mac OS X 10.3.9 
Mac OS X 1 0.4 .9 iU 降 

CPU 

Core 2 Duo E 4400 

2.0 GHz iU 上 

Core Duo T 2600 

2.16 GHz しソ上 

Athlon X 2 4600+ 
2.4 GHz iU 上 

巳 ore 2 Duo じ(上 

メモリー 

IGB (推奨 2 GB ) iU 上 

ビデオ><モリー 

]28 M 日 ] ■U 上 

2 已上 

その他 

USB 端子 


他の機器との接続 力—ドの内容について 


145 




カメラで録音した音青ファイルについて 

•音声ファイルのお張子 （.m4a) を r.mp4」 に変えると、 ISO 標準 MPEG-4 
(AA 巳オーディオ)対応ソフトウェアで再生でさる場合びありまず。 

力ード入れ替え時のファイル名について 

•ファイル No. メモ U 機能を入 [ON] に設定ずると、力ードを入れ誓えてを 
フォルダ番号とファイル名は、前に装着していたカードの続さを付ちしま 
す [FM32]。 


パソ n ンに接続する 力—ドの内容について 
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PC カメラとして使う 


Windows XP、Vista または Windows 7 を搭載したパソ 
コンでは、このカメラを PC カメラとして使ラことがでさます。 


Windows XP の場合 


UTF のアップデートを実行してください。 

• WindowsXP を SP 2 降にする 

WindowsXP SP2 じ(降をインストールしてください。 

• Windows messenger 5.0似降をインストールずる 
Windows messenger 已 .0 じ(降をダウン□—ドし、インス 
トールしてください。 

• MSN messen 良 er を使ラ場合は、 MSN messenger 7.0 

降をインストールしてください。 


4ま意-* - 

• P 巳カメラ機能び使えるのは、 WindowsXP、Vista または Windows 7を 
プI」インストールしたパソコンのみでず。 

■ PC カメラでは、ズームはでさません。また、撮影•配信でさるのは画像 
のみでず。音声を記録-配信することはでさません。 

■ PC カメラ時、カメラは1秒間に最大1已フレームの撮影びできますび、通信 
回線の状態やパソコンの処理速度によってはこれを下回る場合びあります。 


PC カメラとして使ラには 


QPC カメラモードにずる [P139] 


他の機器との接続 PC カメラとして使ラ 
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* : OS はプ u インストールしたモデルに限りまず。 



ソフトを使ラ 


動作環境 




パ 

ソ 

] 


カメラで記録したデータをパソコンで利用ずるためのソフト 
は、蝶社のホームページのリンクからダウン□ードしてくだ 
さし、。 

なお、ダウン□ードずる前に、サイトの注意事項をご確認く 
ださい。 



に接続する ソフトを使ラ 
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ソフトを巧う (ごヴを) 


W 


ソフトを入手ずる 


他 

の 

機 

器 

と 

の 

接 

続 


Windows の場合 J 

n カメラか S カードを取りはずず 

■ホームページにアクセスずるためのプ□グラムは、力;ラの内 
蔵;><モ|」に格納していまず。カメラにカードび入っている 
と、このプ□グラムにアクセスすることびでさません。 

B パソコンを起動し、付属の専用 USB 接続ケーブ 
ルでカメラをパソコンに接続ずる 

■力;ラの [US 巨/ AV] 端子とパソコンの US 巨コネクタを接続し 
まず。 

P カメラの電源を入れる [P31] 

** ■カメラのモこ夕-に USB 接続画面び出ます。 


ソ 

フ 

卜 

を 

使 
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専用 USB 接続ケープル（付属) 


























































g [パソコン]を選び、 [SET] ボタンを}甲ず 

g ■バソコンの接続モードを還ぶ画面び出まず。 


Q [ 力ードリーダー]を選び、 [SET] ボタンを}甲ず 

<Windows の 場合> 

• この力 y ラを紹介するホームページにアクセスずるための画面 
(アクセスメニュー）び出ます。 

• アクセス;><ニューび出なし'!場合は、 Autorun または Autorun . 
exe をダブルク1」ックしてくださし、。 

<Mac OS の 場合> 

•カメラのドライブにある HTML ファイルり ndex . html ) をダブ 
ルク1」ックすると、この力六ラを紹介するホームページにアク 
セスするための画面（アクセスメニュー）び出ます。 


0 [Xacti GH 1 Web サポートぺージへ ] をクリック 
ずる 

• 言語を選択する画面び出ます。目的の言語をク1」ックすると、 
このカメラを紹介するホームページび出ます。 
•ホームページで目的のソフトを選び、ダウン□ー ドしてくださ 
し、。 


パソ n ンに接続する ソフトを使/つ 
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ソフトを使う (ごヴを) 


ヒント') - • 

Autorun または Autorun.exe、index.html を削除した？ 

• Autorun または Autorun . exe 、 index . html は、内蔵メモ U をカメラで 
フォーマットすると作成でさまず。 

Kodak オンラインサービスについて 

■アクセスメニューを閉じると、 Kodak オンラインサービスを紹介ずるホー 
ムページに接続ずるダイア□グび出ます。[あとでおすずめ情報を見る]才 
プシ ョン ボタンを ON にして、[〇のボタンをク U ツクしてくださし、。 

次回の Web ヴポートページへのアクセスは 

•アクセスメニューを閉じると、デスクトップに Web サポートページにアク 
セスするためのショートカツトアイコンを作成します。次回からは、デス 
クトップの ショー トカツトアイコンをダブルク U ックずると、 Web サポー 
トページにアクセスでをます。 


他の機器との接続 ソフトを使ラ 
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テレビに擦続する 


ス 


カメラをテレビに接続ずると、カメラに装着したカードの 
ファイルをテレビで再生ずることがでさまず。 


IjFHT] - 

ケープルの巧さ差しは、ていねいに 

•接続ずるとさは、プラグの向さとコネクタの形状をよく確認し、まっすぐに 
接続してください。無理に接続ずると、端テを破損ずるおそれびありまず。 
•ケープルを強く引っ張ると、ケーブルやコネクタ部を破損ずるおそれびあり 
ます。 


映像出力について：カメラの状態によって、映像の出力先び変わります。 


接続ケーブル 

映儘出力先 

撮影モード 

ち生 
モード 

待機中 

録画中 

専用 AV 接続 
ケーブル 

力^ラのモニター 

NTSC : X 
PAL : 〇 

〇 

X 

テレビ 

NTSC : 〇 
PAL : X 

X 

〇 

HDMI ケープル 

カメラのモニター 

X 

〇 

X 

テレビ 

〇 

X 

〇 


〇:出力します X:出力しません 


を ピント'>- 

• HDML HDM にコ■および Hi 呂 h-Definiti 日 n Multimedia Interface は、 
HDMI Licensin 宮 LLC の商標または登録商標でず。 

Homr 


テレビに接続する テレビに接続ずる 
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付属の専用 AV 接続ケーフルでテレビに接続します。 



別売の S 二 HDMI ケーブルでテレビに接続しまず。 



入力を[ビデオ] 
入力にずる 


テレビに巧続する (ごヴを) 

ビデオ入力端テに接続ずる I 


HDMI 端テに接続ずる 


他の機器との接続 


テレビに接続ずる 


パ3 

















































































テレビで再生する 




•接続後、テレビの入力をカメラを接続した端モに切り替えてください。 
•音声を再生する時ち、力六ラで再生する時と同じ操作で再生でさまず 
(音量はテレビで調整)。 

•カメラで再生するとさと同じ操作で再生でさます。 


がを意.' - 

ケープルの抜を差しは、ていねいに 

•接続ずるとさは、プラグの向きとコネクタの形状をよく確認し、まっすぐ 
に接続してください。無理に接続ずると、端子を破損ずるおそれびありま 
す。 

•ケーブルを強く引っ張ると、ケーブルやコネクタ部を破損ずるおそれびあ 
りまず。 


テレビに接続する テレビで再生ずる 
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印刷する 


このカメラは PictBridgelC 対応していまず。このカメラは 
円 C 旧 rid 旨 e 对応プリンタに直接接続し、カメラのモニターで 
写真選おや印刷開始を指定ずることができまず （PictBrid 居 e 
印刷）。 


D モニターユニットを開けて電源を入れ、プリンタ 
の電源を入れる 


0付属の専用 USB 接続ケーブルで、カメラとプリ 
Xンタを接続ずる 






専用 USB 接続ケ- 
(付属） 


1。¢ 


◎ 




他の機器との接続 印刷ずる 
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' — USB コネクタへ 











































Q [プリンタ]を選び、 [SET] ボタンを}甲ず 


0 円 ctBrid 邑 e 印刷モード 
になる 

•円な巨 rid 旨 e 印刷モードになり、 
Piet 巨 ridge ;><ニユー画面び出 
ます。 


Q 目が)の印刷方法を選び、 [SET] ボタンを巧ず 

[還択画像印刷]: 静止画を選んで印刷しまず。 

[を画像が刷]: 静止画をすべて印刷しまず。 

[インデックス印刷]: すべての静止画をかさく一覧印刷します。 
[予約画像巧刷]: プ1」ントの予約をした静止画を印刷しまず。 

[プリンタ設定変更]: 用紙の種類やサイズ、レイアウトや印刷品質 
などをカメラ側で設定して印刷します。 



プリンタに接続する 巧刷ずる 
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巧刷するり。き) 


が ピント'!- • 

印刷を中止ずるには 

〇印刷中に方向ボタンの [▼] を巧ず 
-印刷中止の確認、画面び出まず。 

©[中止]を選び、に ET] ボタンを巧ず 

-[戻る]を選んで [SET] ボタンを押ずと、印刷を続行しまず。 

全画像印刷について 

• 静止画び1000枚しん h ある場をは印刷でさません。 

• 不要な画像を消去してから印刷してくださし、。 

予約画像印刷について 

• プ U ンタび DPOF に対応していない場合、予約画像印刷はでさません。 

プリンタ設定変更について 

• プ IJ ンタ設定変更画面の設定項目は、接続ずるプ U ンタによって異なり 
まず。 

■プ U ンタ設定変更画面に出ないプ U ンタ機能を使ラ場合は、[白]に設定し 
て < ださい。 

■プ U ンタにない機能をカメラで設定した場合、力^ラの印刷設定は自動的 
に[白]になります。 

^jlFUTI - 

ケープルの巧を差しは、ていねいに 

•接続ずるとさは、プラグの向きとコネクタの形状をよく確認し、まっすぐ 
に接続して<ださい。無理に接続すると、端テを破損するおそれびありま 
す。 

■ケープルを強く引っ張ると、ケープルやコネクタ部を破損するおそれびあ 
0まず。 

プリンタ接続時のま意 

•接続している状態でプ U ンタの電源を切ると、カメラび正常に動作しなく 
なる場合びありまず。カメラび正常に動作しなくなった場合は専用 US 日接 
続ケーブルを抜き、カメラの電源を切って、再度接続を行ってくださし、。 

• 円 ctBrid 宮 e 印刷中での操作は、ボタン操作に対ずる反応び遅くなりまず。 

•電池を使って印刷をずる場合は、電池残量び十分あることを確認してくだ 
さし、。 


他の機器との接続 印刷ずる 
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スク u — ンキヤプチヤー 


パソコンのモニター表示をウインドウ単位でカメラに保存す 
ることがでさまず。 


Q スクリーンキヤプチヤーモードにずる [P139] 
H Screen Capture を起動ずる 

•Screen Capture は、パソコンを起動ずると自動的に起動しまず。 


< Screen Capture を終了ずるには> 

• タスクトレイの [Xacti Screen Capture 1 . 1 ] をちク U ックし、 

[アプ1」ケーションの終了]を左クリックしてください。終了を確 
認ずる画面び出ますので、[はい]を左ク1」ックしてくださし、。 

• Screen Capture を再度起動する場合は、[スタート] -* ■[プ□グラみ 
ム]一 [Xacti Screen Capture 1 . 1 ] をポイントしてください。 言 

0カメラに保巧したいウィンドウをパソコンのモニ © 
••夕一に表示ずる i 

•保巧するウインドウをアクティブにしてください。 wk 


gl[Q] ボタンを巧ず 

X •表示中のアクティブウィンドウを JPEG 形式ファイルでカメラに 
保存します。 

• アクティブなウィン ドウびない場合は、全画面を保存しまず。 
•保巧ファイルは、 がラの ドライプ: ¥DCII\/l¥***SANYO フォ 
ルダに格納します。 

•スク U— ンキャプチャーを終了するには、 Screen Capture を終 
了して < ださい。 

. 巧ヒント') - • 

■スク U —ンキャプチャーは、カメラを]台だけ接続して巧って<ださい。 

• 保存でさる]画面当たりの最大ファイルサイズは1 OMB でず。 

♦スク U —ンキゎプチャーを行っている時に、力;ラの電源を切ったりカー 
ドを掠いたりしないで<ださい。ファイルび壊れる原因にな D まず。ま 
た、カメラのカードのファイルをパソコンから操作しないでください。正 
常に動作しない場合びあります。 


ス 

ク 

U 

I 

ン 

キ 

ヤ 

プ 

チ 

ヤ 
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質問 

原因 

このよラにしてぐださい 


電源び入5な 
し、？ 

寒さで電池の性能び一時 
的に低下した 

電池をポケットなどで 
温めてから使巧して<だ 
さし、。 


充電してを、 
ずぐに電池び 
な < なる？ 

周囲の温度び低ずざる 

周囲の温度を10ご〜 
40■ごに保ってください。 

電 

源 

電池の寿命び尽をた 

十分に充電したにを関わ 
らず、消耗び著しく速い 
電池は、寿命び尽さたと 
考えられまず。新しい電 
池をお買いホめください。 


充電び終わ5 
ない？ 

電池の寿命び尽さた 

新しい電池に交換ずる。 
それでを充電び終わらな 
し、時は、お買い上げの販 
売店にご相談くださし、。 


□ 表示び 

出る？ 

電池残量が少な < なった 

A 巳アダプター（別売）を 
使巧するか、充電済みの 
電池に交換してくださ 
し、。 


マルチインジ 
ケータがホ色 
に点滅してい 
る？ 

記録ファイルをカードま 
たは内蔵^モ U —に書さ 
込んでいる 

故障ではありません。 

7ルチインジケータび 
消灯するのを待ってくだ 
さし、。 

撮 

穀 

フラッシュび 

光らない？ 

被写体び明るくて、カメ 
ラびフラッシュ発光の必 
要びないと判断した 

故障ではありません。 
そのまま撮影してくだ 
さい。 


設定した内容 
は、電源を切つ 
ても記憶して 
し、る？ 

- 

セルフタイマーと露出補 
正の設定 iU 外は、電源を 
切ってを記憶してし''まず。 


よくあるお問い合わせをまとめました。操作に疑問を感じた 
時などに、ご覧ください。 


よ < ある質問 


付録 よくある質問 
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質問 

原因 

このよラにしてください 


画像の使用目 
的に合った画 
質とは？ 

— 

關画 Ml 關丽圖 
:サイズび A4iU 上の印 
刷や卜 U ミング（部分お 
大）して印刷する場合に 
適しています。 
m 画]〇 :通常の写 
真（サービス版）サイズ 
で印刷する場合に適し 
ていまず。 

nm :ホームぺージ 
に掲載したり、メールに 
添付して送信する場合に 
適していまず。 

撮 

影 

デジタルズー 
ムと光学ズー 
ムの使い分け 
は？ 

— 

光学ズームはレンズの光 
学特性を利用するため、 
精細感を損なわずに撮影 
することびできます。一 
方デジタルブームはイ 
メージセンサーに写った 
画像の一部を拡大ずるた 
め、撮影画像び粗 < なる 
場合びありまず。 


遠景撮影時の 

ピント外れを 
なくずには？ 

— 

シーンセレクト機能を風 
景モード E1 に設定して 
撮影して < ださい。 

または、フォーカスレン 
ジをマニュアルフォーカ 
ス皿日にして、焦点距離を 
M に設定して < ださし、。 


動画クリップ 
が一瞬止まっ 
て記録される 

動画ク U ップ撮影中に 
[ZOOM RANG 曰ボタン 
を巧した 

故障ではありません。 
ズームレンジを切り督え 
ている間は、一瞬ですび 
青き止画像で記録します。 


[ZOOM RANGE] 
ボタンを押して 
ち、ズームレン 
ジび切り誓わ5 
ない 

デジタルズーム中に 
[ZOOM RANGE ] ボタ 
ンを巧した 

故障ではありません。光 
学ズームで操作してくだ 
さい。デジタルズーム中、 
ズームレンジは切り督わ 
りません。 


付録 


よくある質問 


が 





質 問 

原因 

このよラにして<ださい 

モ 

寒い所で使用 
ずると、画像 
が尾を引いて 
見えることが 
ある？ 

モニターの性質による現 
象 

故障ではありません。 

輝点などはモニターにの 
み現れるをので、記録ず 
ることはあ0ません。 

歹 

1 

赤、青、緑など 
の輝点が点灯し 
たままになるこ 
とや、さな黒 
点び見えること 
がある？ 




画像が巧るず 
ぎる？ 

被写体び明るずざた 

撮影時に、カメラの向さ 
を変えるなどの工夫をし 
て < ださい。 

再 

生 

画 

像 

ピントが合つ 
ていない？ 

フオーカス□ックびでさ 
ていない 

カメラを正しく構え、 
[〇]ボタンを半分巧 
し、ピントを固定してか 
ら、さらに[〇]ボタン 
を静かに押して<ださ 
し、。 

画像が出ない(田 
表示が出る）？ 

このカメラじ(がのカメラ 
で撮影したカードを使用 
ずると、誤動作ずること 
びある 

このカメラで撮影した 
カードを再生してくださ 
し、。 


再生画像が歪 
む 

撮影中に被写体び動いた 
りカメラを動かずと、画 
儘びをむ場合びありま 
ず。 

故障ではありません。 

巳 MOS センサーの特性 
によるをのでず。 


よぐある質巧(っづき) 


r 


付録 よくある質問 
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質 問 

原因 

このよラにしてください 

巧 

生 

画 

像 

拡大表示した 
画像び粗し、？ 

機能上、画像び粗くなる 

故障ではありません。 

再生画像び粗 
い？ 

デジタルズームを使って 
撮影した 

故障ではありません。 

パソコンで加 
エした画像や 
音声をカメラ 
で再生した 
い？ 

— 

パソコンで加工した ファ 
イルの再生は保訝しかね 
まずので、ご了承 < ださ 
し、。 

動画再生でモー 
夕一音のよラな 
音がずる 

力；ラの動作音を録音 
した 

故障ではありません。 

レ 

ビ 

で 

の 

再 

生 

音声び出ない？ 

テレビのボ U ユームびル 
さ<なっている 

テレビのボ U ユームを調 
整して < ださい。 

巧 

刷 

円 ctBrid 旨 e 印刷 
中にメッセージ 
び出た？ 

プ U ンタの異常 

プ U ンタの取扱説日月書を 
参照して < ださい。 


付録 よくある質問 
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質問 

原因 

このよラにして<ださい 


[設定の異なる 
動画ファイル 
は編集でさま 
せん]表示が出 
る 

異なる動画モードで撮影 
した動画ク U ップをつな 
ざ合わせよラとした 

同じ動画モードで撮影し 
た動画ク U ップを選択し 
て < ださい。 


充電中、テレ 
ビやラジオか 
らノイズが出 
る？ 

充電器からの電磁波び影 
響している 

テレビやラジオから離れ 
た場所で、充電してくだ 
さし、。 


[カード残量が 
不足していま 
ず][内蔵メモ 
U —残量が不 
足していまず] 
表示が出る？ 

カードまたは内蔵メモ 
1」一に空さ容量びない 

不要なファイルを消去ず 
るか空さ容量のあるカー 
ドを使巧して < ださい。 

そ 

の 

他 

「力ード□ック 
されていまず」 
表示が出る？ 

力ードの□ックスイッチ 
び 「LOCK」 （書き込み禁 
止)の位置になっている 

□ックスイッチを□ック 
解除の位置にしてくださ 
し、。 


カメラの操作 
がでをない？ 

カメラの回路び一時的に 
異常になった 

A 巳アダプター（別売）お 
よび電池を取りはずして 
しばらく放置した後、電 
池を入れ直して<ださ 
し、。 


記録や再生が 
でをないなど 
の不調が発生 
ずる 

カードの動作不良 

推奨ずるカードを使って 
ください。推奨するカー 
ドは下記のホームページ 
で確認してください。 
http://jp.sanyo.com/ 
xacti/ 



力ードに、このカメラ] ■U 
外の機器で記録したファ 
イルを格納している 

大切なファイルを保存し 
た後、カードをフオー 
マッ トして<ださし、 


よぐある質巧(っづき) 


r 


付録 よくある質問 


m 





質問 

原因 

このよラにしてください 

そ 

の 

他 

海外で使用で 
をる？ 

— 

このカメラは日本国内仕 
様であり、海外ではアフ 
ター サービスを賣けられ 
ません。ただし、テレビの 
方式は rPAU と 「NTSC」 
び切り誓え巧能です。付 
属品などにつし VC は、下 
記にご相談ください。 
デジタルシステムカンバニー 
デジカ;>< お客さま相談係 
(072)870-4184 
受付時間:月曜曰〜金曜曰 

日:00〜12:00、 

13:30 — 17:00 
(日曜、祝曰および当社 
の休日を除く） 

[システム エラー] 
表をが出る？ 

カメラ内部やカードなど 
に異萬び発生した 

下記の項目をそれぞれ確 
認してください 
⑩力ードをカメラから取 
り出し、再度カードを 
入れる 

感電池を取 D 出し、再度 
電池を入れる 
感他の力ードと交換し、 
確認ずる 

上記を確認いただいてを 
[システムエラー]表示び 
出る場合は、お買い上げ 
販売店にご相談ください。 


付録 よくある質問 
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故障かな？と思った時は、於下の項目をご確認ください。 



困った状態 

原 因 

このよラにしてください 

参照 

ぺージ 

電 

源 

電源び入ら 
ない 

電池び消耗している 

電池を充電ずるか、充 
電済み電池と交換ずる 
または、 AC アダプター 
(別売）を接続ずる 

23 

28 

電池び正しく入ってい 
ない 

電池の向さにミ主意し、 
正しく入れる 

温度警告ア 
イコン圆 
が点滅して、 
電源び入ら 
ない 

電池の温度び高くなっ 
ている 

電池の温度び下びるの 
を待つ 

30 

なにをしてい 
ないのに電源 
が切れた 

バワーセーブ機能び働 
いた 

電源を入れる 

32 

撮 

影 

[〇]または 
[■□] ボタン 
を押してち 
撮影びでを 
ない 

電源び入ってし''なし、 

パワーセープ機能び働 
し''てし'!る時は、電源を 
入れた後、撮影ずる 
電源び切れている場合 
は、 [ON/OFF] ボタン 
を押ず 

31 

32 

撮影可能枚数/時間いっ 
ぱいに撮影している 

カードを交換ずる 

26 

不要な画像を消去して 
から撮影ずる 

7已 


カメラ 


困つたが態になつた時 


付録 困つた巧態になつた時 M 







困った状態 

原 因 

このぶラにして<ださい 

参照 

ページ 


フラッシュ 

フラッシュの設定び発 

強制発光または自動発 

44 


び光らない 

光禁止になっている 

光の設定にずる 

48 





色已 



電池び消耗している 

電池を充電ずるか、充 
電済み電池と交換ずる 
または、 A 巳アダプター 
(別売）を接続ずる 

23 

28 


デジタルズー 

静止画を MM に設 

他のモードに設定ずる 

48 


ムが使えない 

定している 


84 



デジタルズームの設定 

デジタルズームの設定 

已2 

撮 


を [OFF] にしている 

を [ON] にずる 

69 





影 

操作音が短い 

電池び消耗している 

電池を充電ずるか、充 


周期でピピピ 


電済み電池と交換ずる 

23 


と鳴り、セル 


または、 A 巳アダプター 



フタイマー撮 


(別売）を接続ずる 

28 


影力できない 





ズームを操作 

光学ズームび最大倍率 

故障ではありません 



した時、ズー 

になった 

ズームスイッチをはな 



ム動作が一瞬 
止まることが 
ある 


し、再度押ず 

69 


撮穀画像にノ 

に 〇感度び高ずざる 

に〇感度を低く設定ず 

已〇 


イス•が出る 


る 

白 0 


圆アイコン 

カメラ内部の温度び高 

撮影を中止し、温度び 



が出て、撮影 

温になった 

下びるのを待ってから 

30 


でさな<なっ 
た 


使巧を再開ずる 

モ 

再生画像が 

再生モードになってい 

再生モードにずる 

37 

妻 

1 

出なし、 

ない 


70 


s Hi 態にな i M 





困った状態 

原 因 

このよラにしてください 

参照 

ぺージ 


画像が暗し、 

フラッシュを指などで 
覆ってし、た 

カメラを正しく構え、 
フラッシュに指などび 
かからないよラにずる 

己已 



被写体び遠くにあった 

フラッシュ撮影可能範 
国内で撮影する 

174 



逆光で撮影した 

強制発光モードで撮影 
ずる 

44 

48 





6己 




露出補正をする 

97 




スポット測光をずる 

50 





8白 



光量び不足していた 

に〇感度を設定ずる 

50 





90 

再 

生 

画 

像 

画像び明る 
ずぎる 

フラッシュを強制発光 
に設定していた 

強制発光！;!外のフラッ 
シュモードにずる 

44 

48 





巨己 



被写体び日月るずざた 

露出補正をする 

97 



に〇感度の設定び正し 
くない 

ISO 感度の設定を陋画 
にずる 

50 

90 


ピントが合っ 
ていない 

被写体との距離び近ず 
ざる 

撮影可能な範囲で撮影 
ずる 

已〇 



フオーカスの設定び正 
し <なし、 

フォーカスを正しく設 
定ずる 

60 

88 



[〇]ボタンを押ず時 
にカメラび動いた（手 
ぶれ） 

カメラを正しく構え、 
[〇]ボタンを半分巧 
し、ピントを固定して 
から、さらに[〇]ボ 
タンを静かに押ず 

已已 



フオーカス□ックびで 
さてレない 

63 



レンズびミちれていた 

レンズをされいにずる 

— 


た時ロゴき) 


困つたが態にな 


r 


付録困つたが態になつた時^ 







困った状態 

原 因 

このぶラにして<ださい 

参照 

ページ 


室内で撮嚴し 

照日月の影響を黃けてい 

フラッシュを強制発光 

44 


た画像の色び 
おかしい 

る 

に設定して撮影ずる 

48 





色已 



ホワイトバランスの設 

ホワイトバランスの設 

已2 



定び正しくない 

定を正しくずる 

白1 

m 

生 

画像の一部が 

レンズに指やストラッ 

カメラを正しく構え、 


欠けている 

プなどびかかっていた 

レンズに指やストラッ 

已已 

画 



プなどびかからないよ 

像 



ラにずる 



[画像びあ0 

内蔵メモ U または装着 

撮影または録音してか 



ません]表示 

しているカードにファ 

ら再生する 

— 


が出る 

イルびない 




音声が出ない 

カメラの再生音量設定 

再生音量を調節ずる 

己3 



びルさくなっている 


71 





74 


画像の色が 

TV 出力の設定び違って 

TV 出力を正しく設定す 

124 


出なし、 
画像が乱れ 

いる 

る 

128 

テ 

る 



レ 









ビ 

画像•音声が 

カメラとテレビの接続 

正し<接続ずる 


で 

の 

出なし、 

びまちびっている 


]已2 

再 

生 


テレビ入力の設定びまち 
びっている 

正しく設定ずる 

]已3 


画像の端が 
切れる 

テレビの特性にぶる 

故障ではあ0ません 

— 

画 

画像の加工 

画像にプ□テクトを設 

プ□テクトを解除して 

已3 

像 

編 

集 

や回乾がで 

定している 

<ださし、。 

をなし、 



100 


s Hi 態にな i g 




困った状態 

原 因 

このよラにしてください 

参照 

ぺージ 

巧 

電 

充電でをな 
し、 

電池を正し<充電器に 
装着していない 

電池の向さに注意して、 
正し<充電器に装着す 
る 

23 

そ 

の 

他 

[プ□テクト 
されていま 
ず]表示び 
出て、ファ 
イルを消去 
でをなし、 

消去しよラとしている 
ファイルにプ□テクト 
を設定している 

プ□テクトを解除ずる 

已3 

100 

音声ガイド 
が出ない 

[音声ガイド]を [ OFF ] 
にしてし、る 

[ ON ] にずる 

120 

「撮穀可能枚数 
/撮影可能時間 
/録音可能時間 
[ P 17已]」に記 
載の記録びで 
さない 

記録容量び、カードに 
表示している数値より 
少なし、 

カードの仕様によって 
は、カードに表示して 
し''る記録容量を持たな 
い場をびあ0ます。詳 
し < は、カードの説明 
書をご覧<ださい。 

— 

電池び膨5 
んでいる 

電池使用に伴ラ変化 

U チウムイオン電池は、 
通常の正しい使用で 
あってち充放電回数び 
増えると徐々に寿命に 
近づさ、それに伴って 
膨らむ傾向びある 

安全上の問題はありま 
せんび、膨らんで装着 
しにく <なった電池は 
取り出せなくなる恐れ 
びあ0まず。このよラ 
な電池は使用をやめて、 
新しい電池をお買いホ 
め < ださい。 

— 


た時ロゴき) 


困つたが態にな 


付録 


困つたげ態になつた時 


が 

Ti 




シーンセレクト機能およびフイルター機能設定時の制限事項 


シーンセレクト機能の制限事項 J 


設定 

ま意点 

スポーツ 

因 

ポ ー トレ ー ト 

励 

フォーカスレンジ：に固定でず。 

露出設定： [目] に固定でず。 

風景 

国 

フォーカスレンジ：に固定でず。 

検出設定： [OFF] に固定でず。 

露出設定： [目] に固定でず。 

夜景 ポ ー トレ ー ト 

固 

フォーカスレンジ：に固定でず。 

露出設定： EE に固定でず。 

静止画設定：連写設定時は、面画に設定しまず。 

スノー&ビーチ 

画 

フォーカスレンジ： W に固定でず。 

露出設定： [目] に固定でず。 

花火 

フォーカスレンジ：に固定でず。 

フラッシュ： 臣 H に固定です。 

に0感度：四画に固定でず。 

静止画手ぶれ補正： [OFF] に固定です。 

検出設定： [OFF] に固定でず。 

露出設定： [己 に固定です。 

静止画設定：連写設定時は、歷画に設定しまず。 

ランプ’ 

囲 

フォーカスレンジ：に固定でず。 

フラッシュ： 臣 n に固定です。 

静止画手ぶれ補正： [OFF] に固定でず。 

静止画 NR : [OFF] に固定でず。 

露出設定： EE に固定です。 

静止画設定：連写設定時は、歷画に設定しまず。 

に〇感度設定：四画に固定でず。 


* シャツタースピードび1/ ] 己秒まで遅くなる場合びありまず。 


付録 困つたげ態になつた時 ス 



困つたが態になつた時り づき) 



シーンセレクト機能とフオーカスレンジ設定について J 

■フオーカスレンジを®]または面已に設定ずると、シーンセレクト機能は 
陋国!になります。 

■フオーカスレンジを®]または晒已に設定しても、シーンセレクト機能を 
M けがに設定すると、フォーカスレンジの胃さをはち立になります。 


付録 困つた巧態になつた時7 





カメラの仕様 


記録画像ファイル 
フオ ー7ツト 

静止画： JPEG 形式 

( DCF 、 DPOF、Exit Ver 2.2 準拠） 

(を） DCF は（社）電子情報技術産業協会し! 曰 TA ) で 
主として、 DSC 等の画像ファイル等を、関連 
機器間で簡便に利用しあえる環境を整えること 
を目的に標準化された規格 「Design rule for 
Camera File system 」 の略称です。ただし、 
「 DCF 規格」は、機器間の完全な互換性を保証 
するをのではありません。 

動画クリッブ： IS □標準 MPEG -4 AVC / H .2 巨4準拠* 
音青： MPEG -4 オーディオ （ AAC 圧縮） 48 kHz サン 
プ U ング、 ] 6ビット、ステレオ 

記録媒体 

内蔵メモ U :約已 0 M 巨 

SD メモ U —カード 

SDH 巳メモ U — 力ード （32 GB まで対応） 

SDXC メモ U - 力ード （64 G 巨まで対応） 

撮憬素子/カメラ部 
有効画素数 

1/2.33型 CMOS センサー 
静止画：約1，430万画素 
ムービ ー( HD モード）：約1.190万画素 
ムービ ー( SD モード）：約1,430万画素 

静止画撮影モード 
(記録画素数） 

閥: 4,巨40 X 3,480ピクセル(約1，600万画素） 
國: 4.608 X 2, 已92ピクセル（約1，200万画素- 
16:9) 

歷团； 4.352 X 3.264ピクセル（約1，400万画素- 
低圧縮） 

西画: 4.352 X 3,264ピクセル(約],400万画素- 
標準圧縮） 

画: 4.352 X 2,448ピクセル(約],000万画素- 
16 : 9) 

面:1,920 XI ,日80ピクセル(約200万画素.1日： 9) 
函：1.600 XI ，200ピクセ J レ(約200万画素） 

國:1’280 X 720ピクセル(約90万画素.16 : 9) 
D : 640 X 480 ピクセル(約30万画素） 

細： 4.352 X 3.264 ピクセル(約1,400万画素•連写） 

:1，600 X 1，200ピクセル(約20日万画素-連写） 

動画ク U ップ撮影モ 
ード(記録画素数） 

画画:]，目20 X 1，080ピクセル、 60 fields / sC 60 i ) 
m :1，920 XI , 080ピクセル、 30 fps (30 p ) 

陋画：]，280 X 720 ピクセル、 60 fps (60 p ) 

陋1； ],280 x 720 ピクセル、 30 fps (30 p ) 

陋 i ; 640 X 480ピクセル、 30 fps (30 p ) 

※このカメラの 60 fps は己曰. 94 fps 、30 fps は 
29.97 fps でず。 


* DMX - CA 6 己、 DMX - CG 65 で撮影した動画ク U ップファイルは本機と同じ H .264 フォ 、つつ 
ーマットですび、データ圧縮ち法などの違いにより互換性びないため、再生しません。 I !厶 




ホワイトバランス 

フルオート TTL 、 マニュアル設定巧能 

レンズ 

焦点距離 ： f 二 6.8 〜 34.0 mm 光学已倍ズーム 
開放 ： F 二 3.己 ( wide ) 〜 3.7( tele ) 

8群1 ] 枚(非球面3枚6面） 

ガルバノ メータ方式絞り機構 

ND フィルター搭載 

3已 mm フイルムカメラ換算 
静止画撮影時： 38〜]曰日 mm (已倍） 

動画クリップ撮影時： 

40〜24日 mm (画素混を、6倍アドバンストズーム） 

8□〜480 mm (切り出し、6倍アドバンストズーム） 

露出制御ち式 

プログラム AE / シャッタースピード優先 AE / 絞り優 

先 AE / マニュア J レ露出制御 

露出補正機能あり （0+1.8 EV 0.3 EV ステップ） 

測光方式 

を分割測光、中央重点測光、スボット測光 

撮影範囲 

ノーマ J レモード ：已 0 cm 〜〇〇 

スーパーマク□モード ： ]cm 〜 80 cm ( wide 端のみ） 

デジタルズーム 

撮影時： ]〜 約10倍 

再生時：1 〜 72.己倍(解像度により異なる） 

シャッタースピード 

静止画撮影モード：]/2〜1/ I ，已00秒 
[最長約1秒：シーンセレクト機能ランプ画！]時） 
(フラッシュ発光時：1/30〜1/1，己00秒） 

連写撮影モー ド： 1/30 〜]/]， 000秒（フラッシュ 
非発光） 

動画クリップ撮影モード：1/30 〜 1/10,000秒 
(最長1/1已秒：シーンセレクト機能ランプ画！]また 
は高感度モード時） 

感度 

静止画(標準出力感度*)/動画ク U ップ撮影モード： 
才ート（動画ク U ップ撮影時：に〇已〇〜800、静 
止画撮影時： ISO 已〇〜2日 0)/130 已0、10日、 

2曰0、400、800、1,600(撮影メニューによる切 
0替え） 

※感度はに 0(150] 2232 : 2006)準拠の測定方 
まによる。 

※シーンセレクト画!]設定時、 ISO 感度1.600相 
当まで増感 


m 



最イ氏被写体照度 

約] 7ルクス （ AUTO 時、1/3日秒） 

約已ルクス（高感度モードまたはランプモード時、 
1/1己秒） 

手ぶれ補正 

動画：電子式 
静止画：加算式 

モニター 

2. 7型低温ポ U シ U コン TFT カラーワイド液晶（透過 
型)約23万画素 

フラッシュ撮影範囲 

GN 二4.0約已曰 cm 〜 2.3 m ( wide ) 

約 80 cm 〜 2.2 m ( tele ) 

フラッシュモード 

自動発光、強制発光、発光禁止 

フオーカス 

TTL 方式 AF (静止画撮影モード：日点測距/スポット、 
動画ク U ップ撮影モード：コンティニユアス）•マニ 
ユアルフオーカス 

セルフタイマー 

作動時間：約2秒/10秒 

使巧環境 

温度 

〇〜4ぴ C (動作時） 

一20〜已ぴ巳（保管時） 

湿度 

30〜90%(動作時、結露しないこと） 
10〜目0%(保管時、結露しないこと） 

電源 

電池 

U チウムイオン電池 （ D 日 - L 80) X ] 個 

冉巳アダプター 
側売） 

VAR - G 9 

消費電力 

3.已 W ( U チウムイオン電池使用-記 
録時） 

大ささ(突起部含まず） 

38.己(幅） X 109.巨(奧巧き） X 己已 .0 ( 高 
ご ） mm (最大寸法） 

体積：約]已 8CC 

質量 

約1已已宮(本体のみ(電池-カード別）） 
約] 72旨(電池-力ード込み） 
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カメラさ端テの仕様 


[ USB / AV ] (通信/ 
音声-映像出力）端 
テ 

専用ジャック 

音声出力 

ステレオ 


映儘出力 

コンポジットビデオ、曰米標準 
NTSC カラー TV 方式 /PAL カラー 
TV 方式（オプション設定メニューに 
よる切り誓え） 


USB 

USB 2.0 High-Speed 

PC カメラ： USB ビデオクラス 

[ HDMI ] 端テ 

映儘出力 

総走査線数(有効走査線数）： 750 p (720 p )/ 

1 125 i (1080 i )/ 

已2已 p (480 p ) 

音声出力： L-PCM 48 kHz サンプリング 


電池寿命 


撮影時 

静止画撮影 
モード 

約 200枚： CIPA 規格によりまず 
(SanDisk 製 2 GB SD メモ U — 力一 
ド使巧 時） 

動画ク U ップ 
撮影モード 

約色0分： la で撮影した場合 

再生時 

約210分：モニターを点灯し、連続 
して再生した場合 


•十分に充電した付属の電池を使い、常温 （2 己で）で当社測定条件のちと、 
電池び切れるまでのおおよその値でず。 

•電池の状態や測定条件により、使用可能時間び変わります。特に10たしソ 
下の低温状態で使用した時は、電池の特性により使用可能時間び極端に短 
<な0まず。 
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撮該可能枚数/時間、録音可能時間 


撮影/録音 

画質設定 

内蔵 ><モ|」一 

SD メモ U —カードの種類 

モード設定 

使用時 

8G 巨使用時 

1 6 G 巨使用時 

静止画撮影モ 

画 

7枚 

1 ’200枚 

2.410枚 

-ド 

圆 

日枚 

1 ’480枚 

2.970枚 


[HI 

7枚 

1’130枚 

2.280枚 


闘 

10枚 

1，6白0枚 

3.390枚 


國 

14枚 

2’240枚 

4,490枚 


国 

6曰枚 

1 0,800枚 

21.700枚 


I2mI 

74枚 

1 1 .300 枚 

22.700枚 


画 

138枚 

20,700枚 

41.600枚 


画 

318枚 

49,800枚 

99.800枚 


陋 

10枚 

1，6白0枚 

3.390枚 


函 

74枚 

1 1 .300 枚 

22.700枚 

動画ク U ップ 

圓 

2] 秒 

1 時間1分 

2時間4分 

撮獻モード 

m 

2 S 秒 

1時間21分 

2時間43分 


[WI 

2 S 秒 

1時間21分 

2時間43分 


1 

37秒 

1時間46分 

3時間33分 


IfVlQl 

1分31秒 

4時間19分 

8時間39分 

音声記録モード 

田 

26分 

巨7時間 

134時間 


•音声の連続記録時間び約13時間を超えると、いったんファイルを保存して、続さを新 
しいファイルに保をします。動画クリップ撮影モードでは、記録中のファイルサイズび ：(§ 

4G 日を超えると、いったんファイルを保存し、続さを新しいファイルに保をします 
(4GB ごとのファイルを自動作成します。停止状態にするまで記録状態を継続します 
び、ファイルを保存している間は、音声の記録を停止します）。 

• 上記は SanDisk 製 SD メモ U —力ードを使用した値です。 

•同じ容量のカードでを、メーカーや種類、撮影条件が違うと撮影枚数など数値び異な 
ることびあります。 

• 連続撮影(録音)時間は、力ードの種類 • 容量-性能などによって、異な D ます。 
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マルチインジケータについて 


カメラのマルチインジケータは、さまざまな動作状態によって点 
'打、点滅、消'打しまず。 


点丹/点滅状態 

力;< ラの状態 

緑色 

点灯 

パソコン/プリン 
夕接続時 


点滅 

バヮーセープ状態 

オレンジ色 

点灯 

テレビ接続時 



遅い 

カメラ内部温度 
上昇 

ホ色 

点滅 

速い 

セルフタイ7— 
撮影中 



さらに 

速い 

カードアクセス中 





















付属の充電器の仕様 


品番 

VAR - L 80 

電源 

A 巳100 -24 日 V • 已 0/60 HZ 、 已 W 

定格出力 

D 巳 4.2 V 、 己己 0 mA 

適合電池 

付属または別売の U チウムイオン電池 ( DB - L 80) 

使用環境 

温度 

〇〜40む（充電時）、 一 2□〜60む（保管時） 

湿度 

2日〜80%(結露しないこと） 

大ささ 

84.0( 幅） X 已〇.已(奥行さ） X 22 .己（高さ ） mm 

質量 

約49径(電源コードを含まず） 


•付属の充電器をミ毎がでお使いになる場合は、電源コードをご使用になる地 
域や国にあったをのに取り替える必要びありまず。詳しくは、お買い上げ 
販売店または、もよりの r お客さまご相談窓 aip 188]」にお問い合わせく 
ださい。 


付属のリチウムイオン電池の仕様 


品番 

DB - L 80 

電圧 

3.7 V 

容量 

700 mAh 

使巧環境 

温度 

〇〜4び巳（機器使巧時） 

一] 〇〜30で（保管時） 

湿度 

1〇〜曰び施(結露しないこと） 

大ささ 

39.2(幅） X 己.9(奥行き） X 3] .4(高さ ） mm 

質量 

約]已呂 


m 






(ごづを) 
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その他 


電艘障害自主規制について I 

• この製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 （ VCCI ) の 
基準に基づくクラス B 情報技術装置でず。この製品は、家庭環境 
で使用ずることを目的としていまずび、この製品びラジオやテレ 
ビジョン受信機に近接して使巧ずると、受信障害を引さ起こすこ 
とがありまず。 

•取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

• 本機の接続において指定ケーブルを使用しない場合、 VCCI ルール 
の限巧値を超えることが考えられまずので、必ず指定されたケー 
ブルを使用して < ださい。 

ご注意 I 

• この説明書の内容の一部、または全部を無断転載ずることは固くお断りし 
ます。 

• この説明書に掲載している写真やイラストは、説明のため実物とをか異な 
りますび、ご了承ください。また内容については、将来予告なしに変更ず 
ることびあります。 

• 本製品は 曰 本国外では販売せず、巧証書は日本国内でのみ有効でず。 
•付属品は、 曰 本仕様です。 


大切な撮該をずる前には試し撮りをしてください 


CM •本製品びお客さまにより不適当に使巧されたり、この説明書の内容に従わ 

ずに取り扱われたり、または当社および当社指定がの第兰をにより、修 
理-変更されたこと等に起因して生じた障害等につさましては、責任を負 

,, いかねまずのでご了承ください。 

II • 当社純正品および、当社品質認定品政がのオプシヨンまたは消耗品を装着し 
てトラブルび発生した場合には、責任を負いかねますのでご了承ください。 

様 •本製品の故障、修理その他の理由により生じたファイルの消失による、損 
害および逸失利な等に関し、当社では一切その責任を負いかねますのでご 
了承< ださい。 

•運用した結果の影響については、上項にかかわらず責任を負いかねますの 
でご了承 < ださし、。 

•本製品で撮影した画像の質は、フィルム式カメラの写真の質とは異なりま 
ず。 
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Mac OS は、米国および他の国々で登録された Apple Inc . の商標です。 
Microsoft および Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国お 
よびその他の国における登録商標です。 

Intel および Pentium は、米国インテル社の登録商標です。 

本文中では、 Microsoft ® Windows ® 2000 operatin 呂 system 
日本語版、 Microsoft ® Windows ® XP operating system 日本語版、 
Microsoft ® Windows ® Vista operating system 日本言置版、 
Microsoft ® Windows ® 7 operatin 呂 system 日本語版を単 I こ 
Windows と表記していまず。 

ソフトウエア Red Eye by FotoNation ™ 2003 -2 曰〇已 I ま、 
FotoNation ® 社の商標でず。 

Red Eye software 茵 20 日 3-200 己 FotoNation In Camera Red Eye 
は、米国特許 ( No . 白,407,77 7) および申請中特許を使用しています。 

Red' 

置 

FotoNation- 


SDXcnj は商標です。 


HDMI 、 HDM ロコ f および Hi 邑 h - DefinitionMultimediaInte け ace は 、 HDMI 
Licensing LLC の商標または登録商標です。 様 

Hsmi 





Eye - 円は、アイファイジャ J ':ン株式会社の登録商標です。 

その他の社名、および商品名は、それぞれさ社の商標または登録商標です。 
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索 


引 （已〇音順) 


名称•用語 


ち行 


[ON/OFF] ボタン . 22 

[HDMI] 端子 . 153 


か行 


力ード 

力ードスロットカバー . 22 

Qu に k rime. 14 已 


ま行 


マルチインジケータ . 22-177 

ミニ HDMI ケーブル . 1 已 • 153 

[MENU] ボタン . 22 

モニター .22-122 

モニターユニット . 21 


や行 


[USB/AV] 端子 

. はじめに -6‘139‘1 已 3‘1 已 5 



云脚取り付け穴 . 21 

ズームスイッチ . 21 -78-80 

[SET] ボタン . 22 

専用 AV 接続ケーブル . 12-153 

専用 USB 接続ケーブル . 12-139 


5 行 


レンズ . 21 

レンズキャップ . 12.14 



けテレビ . 152—154 

y 電池 （ U チウムイオン電池） 

妳 . 12.28 -17 己 -178 


は行 


31 パソコン . はじめに -6’ 139 

フラッシュ 

フラッシュ発光部 . 21 

プリンタ . 15 己 























1 ち行 1 

音靑ガイド . 

. 1吕〇 

音靑ファイル 


巧生する . 

. 83 

録音ずる . 

. 81 

か行 

力ード （SD メモ U - 力ード） 

残量をチェックする . 

. 135 

初期化（フォーマット）する. 

. 134 

装着する . 

. 26 

画像編集 


回お . 

已3-103 

静止画抜き出し . 

. 72 

動画ク U ップ編集 . 

已4-10己 

U サイズ . 

巳3-103 

カメラ設定 


リセットずる . 

. 124 

記録ファイル 


音声ファイル . 

. 144 

消去する . 46 

-53-75 

静止画ファイル . 

. 144 

DP 0 F ファイル . 

. 144 

ディレクト U 構造 . 

. 144 

動画ク U ップファイル . 

. 144 

ファイル No . メモ U —....... 1 

24 -132 

ファイル名 . 1 

32 -144 

プ n テクト . 

巳3-100 

1 さ行 1 


再生 

音声ファイル . 83 

回転 . 巳3 -103 

拡大（ズーム） . 80 

巧生音量 ..... 46 •已3 • 71 •74-83 
21画面マルチ再生 . 7呂 


スライドシヨー ..... 46 •己 3 - 73-99 

静止画 . 70 

テレビ . 152 

TV (テレビ)ち式 . 124 - 12 呂 

動画ク U ップ . 70-71 

パソコンで見る . 141 

BGM. 73.99 

フオルダ選択 . 54 - 79 

撮影•録音 

ISO 感度 . 己 0 •白 0 

色検出 . 已 2 •白 3 

音声 . 81 

顔検出 . 52 - 94 

画質 . 48 •巳 9 • 81 - 84 

シーンセレクト機能 . 48 • 8 已 

シ3—トカット . 122 -12已 

ズーム . 69 

静止画撮影 . 63 

セルフタイマー . 48 •呂 6 

手ぶれ補正 . 50 - 87 

動画ク U ップ撮影 . 62 

ホワイトバランス . 已 2 • 91 

連写撮影 . 48-84 

露出補正 . 97 

露出設定 . 52 - 92 

ワンプッシュ（ホワイトバランス） 

. 已2•白1 

シンプルモード . 38 

スクリーンキヤプチヤー 

. 140-158 

接続 

専用 AV 接続ケーブル . 12-153 

専用 USB 接続ケーブル . 12-139 

テレビ . 1 52—154 

パソコン . はじめに -6’ 139 

プリンタ . 1己巳 

=二 HDMI ケーブル . 15-153 

操作音 

設定する . 120 
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に当たる光の量びかな < なる。 


集 



赤目 

目の血管にフラッシュの光び反射して、 
瞳孔部分び赤<写ってしまラ現象。夜の 
屋外などの暗い場所で、目の瞳孔び開い 
ているとさに生じやすい。 



解像度 

ある一定の範囲内に点または線び何個あ 
るかを示すことによって、その画像のキ 
メの細かさを表す尺度。たとえば 、 dpi 
( ドット•パー•インチ）といラ場合は、 

1インチ巧に含まれるドットの数を表 
ず。 

光ぎズーム 

従来は単に「ズーム」といっていたが、デ 
ジタルカメラの普及でデジタルズームと 
区別するために使ラ。実際にレンズを動 
かして焦点距離を変えることで、レンズ 
に入った光びイメージセンサーに像を結 
ぶまでの距離び変わる。レンズの焦点距 
離を短<すると広い範囲び写0広角とな 
り、焦点距離を長くすると写る範囲び狭 
くなるび遠くのちのび大きく写り、望遠 
となる。 

参照：焦点距離 



絞り 

目の瞳のよラにレンスの開□部を大ル調 
節し、光の量を制限する機構。絞りによ 
つて調整される値を「絞り値」または 
「 F 値」といい、 「 F 1 、 F 1 .4、 F 2、 
F 2.8、 F 4 ……」と表記される。この数値 
を大きくすることを「絞る」、ルさくする 
ことを「開ける」といラ。絞りの数値び大 
さ<なると、それだけイメージセンサー 


シャッタースピード（シャッター速度） 

時間によってイメージセンサーに当たる 
光の量を制限する機構。メカこカルシャ 
ッター搭載機の場合は、機械的な遮断幕 
を使い、電子シャッター搭載機の場合 
は、イメージセンサーの ON / OFF によっ 
て時間を制御する。シャッタースピード 
を速くすると、それだけイメージセンサ 
一に光び当たる時間び短<なる。 

焦点距離 

レンズの中む点からレンスび像を結ぶ点 
(焦点）までの距離を mm で表したち 
の。同じ位置から撮影する場合、この数 
値び長いほど被写体は大さ<写り（望 
遠）、短いほどかさく写る（広角）。な 
お、同一の焦点距離であってわ、イメー 
ジセンサーのサイスび異なれば、画面に 
写る範囲は違ってくる。そのため、デジ 
タルカメラの場合は3已 mm フィルムの 
焦点距離に換算して表記する。 

シーンセレクトシ ヨット 
スポーツモード、ポートレートモード、 
夜景ポート レート モードなど、撮りたい 
シーンに合わせてモードを選ぶだけで、 
絞りやシャッタースピードを自動で設定 
できる機能。カメラに詳しくなくとも、 
簡単に綺麗な写真び撮れる。例えば、ス 
ボー ツモ ー ドは高速シャッターをきりた 
し、とさ、ポートレートモードは（ぼけを 
弓 I き出すために）できるだけ開放 F 値に近 
い絞り値で撮該したいとさに使ラ。 

スポット測光 

画面内の狭い一部分だけを測光する方 
式。画像の特定の部分に正確な露出び必 
要な場合に適している。舞台照明（スポ 
ットライトをおびている人物の撮影）や 
逆光での撮影など、主要被写体と背景と 
の間に大きな巧るさの差びある場合に役 
立つ。 


付録 用語集 
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用 

語 

住 

集(っヴき） 1 


スローシンク □ 

低速シャッターを使いなびら、同時にス 
トロボを発光させること。通常のストロ 
ボ発光モードの場合は、手ブレの生じに 
くいシャッタースピードに自動設定され 
る。ところび、スローシンクロモードの 
場合は、その自動設定び解除され、低速 
シャッターを使ラことびできるので、意 
図的にプレを表現したり、ストロボ光の 
届かない背景まで巧る<写し出すことび 
でさる。 



デジタルズーム 

撮影時に画像の1部分を切り取って拡大 
し、望遠レンズを使ったよラにみせる機 
能。この場合、焦点距離を変える通常の 
光学式 ズームに 比べて画質は努る。デジ 
タルズームび登場したため、レンズを動 
かして実際の焦点距離を変又るズームを 
「光学ズーム」と呼んで区別ずるよラに 
なった。 


テレ 

望遠のこと。ズームレンスの望遠側、つ 
れまり焦点距離の長い側を指す。 

録 



を J 取が口。1しノ、么）」二のか 一 W ホ I 、ン I 、じ-^ c _ 

桌と。画像を拡大すると分かるび、本来な 
し、はずの色び、ドット単位で点在する。 
発生原因はい<つかあるび、イメージセ 
ンサーはシャッター速度び一定け上遅く 
なるとノイズび増加ずる傾向にある。 

ノイズリダクション 

撮影時に入るノイスを取り除くこと。パ 
ソコン上でソフトを使って行ラことびで 
さる。撮影時（主にスローシャッター 

m 


時）にノイズ U ダクシヨンを行えるデジ 
タルカメラもある。 



被写巧课度 

ピントび合っているよラに見える範囲。 
レンズはイメージセンサー上に面として 
被写体を結像させるび、ピントを合わせ 
た面の前後の範囲内ちピントび合ってい 
るよラに見える。この範囲のことを指 
す。なお、被写巧ミ果度は、レンズの焦点 
距離び長いほど浅く（ピントのあラ範囲 
び狭く）、短いほど深い（ピントのあラ範 
囲が広い）。また、絞りを開けるほど浅 
<なり、絞るほどミ果くなる。 


フラッシュ 

シャッターと同時に瞬間的な光を発する 
照明装置。ストロボやスピードライトと 
もいラ。デジタルカメラに内蔵されたフ 
ラッシュは自動調光式なので、最適な露 
光値になるよラに瞬間的に発光量を制御 
ずるセンサーが搭載されている。 

ホワイトバランス設定 
様々な光源の下で白い色をミ夫めること。 
また、さまざまな色温度を持った光源下 
で白い被写体を白く写すための機能。白 
はすべての色の基準となるので、白をミ夫 
めれば自然な色合いで撮影することびで 
をる。人間の眼には高性能のホワイトバ 
ランス機能びあるので普段意識すること 
はないび、イメージセンサーやフィルム 
では、電球下ではホく写ったり、を光な 
下では緑色に写る（色の補正びされな 
い）。機種によってオート-固定-マニ 
ュアルの違いはあるび、デジタルカメラ 
やビデオカメラには必ず搭載されてい 
る。 





露出補正 

カメラに内蔵された露出計は、その被写 
体状況を十分に判断できないことびまま 
ある。特に白い被写体や黒い被写体は、 
アンダーやオーバーにな0やすい。そこ 
で、カメラの判断した露出に対して、よ 
り巧るく、または暗く写るよラに補正を 
加えること。また、意図的に日月るく写し 
たり、暗く写したりずる焉合にも使用ず 
る。 


AE 

[Auto Exposure (自動露出）」の略。被 
写体の巧るさをカメラび判断して、自動 
的に露出をみめてくれる機能のこと。大 
別すると、プログラム AE、 絞り優先 
AE、 シャッタースピード優先 AE の3夕 
イプびある。プログラム AE では、状況 
に合わせて最適な絞りとシャッタースピ 
-ドの組み合わせをカメラび自動的に判 
断してくれる。 


F 値 

絞りの数値。カタログのスペックを見る 
場合、大文字の 「F」 の場合はレンズの巧る 
さ（開放絞り値）を表し、数値びかさいほ 
ど暗い場所でわ比較的速いシャッタース 
ピードを使ラことびでさる。ル文字の 
け」の場合はレンズの焦点距離を表ず。 

fps 

["Frame Per Second」 の略。1秒間に 
何枚の画像を表示してし)るかを示してお 
り、動画のなめ5かさを表す。 


旧〇感度 

フィルムの光に対する敏感さを数値化し 
たちので、最適な再現をするために必要 
な露光量の目安数値にちなる。旧日とは 
国際標準化機構のこと。デジタルカメラ 
の場合はこのよラな基準びないため 
「旧日100相当」のよラに目をとして数 
値び大さいほど、暗い場巧での撮影に強 
し、ことをのす。 


CMOS 

(Complementary Metal Oxide 
Semiconductor) の略。「シーモス」と 
読む。 


JPEG 

画像を効率よく圧縮アルゴI」スムを使つ， A 
た画徹ファイル形式を指す。容量をルさ 


露出 EV 

イメージセンサーに光を当てること。も 「Exposure Value」 の略。露光量を表 
しくは、その量を示す。光を当てすざるす単位で、絞り値 F1.0 でシャッタース 
と写真び白くけ月るくなり過ざに）なり、ピード1秒の露光量を 「EVO」 と定め、そ 
かないと写真び黒く（暗くなり過ざに）なこから絞り値またはシャッタースピード 
る。白くなり過ざる場合はオーバー（露び1段上びるごとににVI 、2、3•—」 
出オーバー）と呼び、黒<な0過ざる場と増えてい<。 

合はアンダー(露出アンダー）と巧ぶ。 


付録 用語集 








用語集(っヴを) 


くできるのでをくのデジタルカメラに使 
われている。非巧逆圧縮なので、圧縮率 
を高くすればするほど元画像クオリティ 
は損なわれてノイスび生じる。 


P 


PictBridge (ピクトプリッジ） 

デジタルカメラとプリンタを直接つなし、 
で印刷するための業界標準規格 。 CIPA 
(カメラ映像機器工業会）によって策定 
された。デジタルカメラと巧応プリンタ 
一を付属のケーブルで接続するだけで、 
パソコンを介さず直接写真のプ U ント指 
示びでさる。メーカーび違ってち、双方 
び Piet 日 rid 旨 e 対応ならば US 巨ケーブル 
で接続して印刷巧能。カメラの液晶モニ 
ターでプ U ントしたい写真を選ぶことび 
でき、プ U ントメニューも表示される。 


付録 用語集 
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お客さまご相談窓 □ 


■まずはお買い上げの販売店へ… 

家電商品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店へお申し出くだ 
さい。 

転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓□にお問い合わせぐださい。 


家電商品についてのを般的なご巧談 E 巧電機巧式を社ぉ客さまセンタ- 


受付時間： （3 目已曰）9 : 00〜18 : 30 

( 総合相談窓 □ ] S 050-3116-3434) 

※上記番号をご利用でをない攝合は巧大阪(06)— 6994— 9已70 

へおかけください。 

※郵便または FAX でご相談される場合 
兰洋電機株式会社お客さまセンター 

〒己 70-8677 大阪府守□市京阪本通2—已一已 
FAX :大阪 （06) 巨9白4一9己10 


受付時間：月曜日 


金曜曰 
(7 〜8月） 

±曜•日曜•祝日•当社休曰 


9:00〜18:30 
8 : 4己〜19: 30 
9:00〜17:30 


〔修理相談窓 □) 

♦ 東京コールセンター 

の 日 0- がご利用できない場台は、 東京03-已 302-3401 へおかけくださし、） 


北海道地区 

巧 050-31 16-2333 

東北地区 

巧 050-31 16-2444 

関東•甲信越地区 

巧 050-31 16-2222 


ま電商品の修理ヴービスについてのご巧設 二洋電機ヴービスな式を社 


付録 お客さまご相談窓 □ 


〇〇 

〇〇 





お客さまご相談窓□(つづを) 


♦ 大阪 コールセンター 

の 日 0- がご利用でをない場台は、 大阪〇目-42日 0-8400 へおかけくださし、) 


お畿地区 

巧0已〇 —3116 — 25已已 

中部 •:! ヒ陸地区 

北陸 

巧0已〇 —3116 — 2己已5 

中部 

巧〇已 0-31 16-2666 

沼津地区は、 

巧〇已 0-3116-2222 

中国*四国地区 

中国 

巧0已〇—3116—2777 

四国 

巧0已〇—31 16-2555 

九州地区 

巧〇已 0-31 16-2888 


沖縄地区 I 巧098 — 944 — 5018 


く※）沖縄地区の受付時間：月曜日〜±曜日日：00〜17:30 
(日曜、祝日および当社休日を除く） 


持込み修理およびが品についてのご巧談 二巧 電機 ヴー ビス株式を社: 


受付時間：月曜日〜±曜日9:00〜 17:30( 日曜、祝日、当社休日を除く) 
※一部、±曜日ち化曰のサービス拠点があ0まず。 

家電商品の持込み修理および部品のご注文については、各地区のサービス 
拠点で承ってお D ます。 

最寄の拠点は弊社ホームぺージ http :// jp . sariyo . com もしくは上記コール 
センターでご確認くださし、。 


☆上記のご相談窓□の名称、電話番号は変更することびありますのでご了承 
<ださい。 


付録 お客さまご相談窓 □ 
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おささまご相談窓□におけるお客さまの個人情報のお取巧いについて] 

お客さまご相談窓□でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、 

お電話番号などの個人情報は適切に管理いたしまず。 

また、お客さまの同意びない限り、業務委託の場合および法ちに 
基づさ必要と判断される場合を除さ第王をへの開示は行いませ 
ん。なお、お客さまび当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた 
場合には、お客さまのお申し出を正確に把握し、適切に対応する 
ために、通話内容を録音させていただくことびありまず。 

く 利用目的> 

•お客さまご相談窓□でお受けした個人情報は、商品-サービス 
に関わるご相談-お問い合せおよび修理の対応のみを目的とし 
て用います。なお、この目的のために兰洋電機株式を社および 
関係尝社で上記個人情報を利用ずることびあります。 

<業務委託の場合> 

•上記目的の範囲内で対応業務を委託ずる場合、委託先に巧して 
は当社と同等の個人情報保護を行わせると共に、適切な管理•監 
誓をいたしまず。 

個人情報のお取り巧いについての詳細は 

ホームぺージ http :// jp . sanyo . com をご覧ください。 ド 

110610 U 齡 


お客さまご相談窓 □ 
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保証期聞はお買い上げ曰か 61 年聞でず 


• 保証書の記載内容により、お買い上げ販売店び修理いたしまず。 
その他の詳細は194ページ r 無料修理規定 J をご覧ください。 

• 保証期間経過後の修理については、お買い上げ販売店にご相談ぐ 
ださい。修理によって機能び維持でをる場合は、お客さまのご要 
望により、有料 f 度理いたしまず。 

■当社は、このカメラの補修用性能部品（製品の機能を維持ずるた 
めに必要な部品）を、製造巧ち切り後、8年保有していまず。 

• なお保証期間中の修理など、 アフター サービスについてご不明の 
場合は、お買い上げ販売店へお申し出ください。転居されたり、 
贈答品などでお困りの場合は、もよりの r お客さまご相談窓口 
[P 1 88] J にお問い合わせください。 


ぐ ——修理を依巧される時は- N 

下記の事項をお買い上げ販売店に、ご連絡 
ぐださい。 

1故障の状況(でさるだけくわしく） 

P 品番の MX - GH 1 ) 

3お買い上げ年月曰（保証書に記入） 

4おなまえ、おところ、電話番号 

\ _ ) 


アフターサービスについて 


■この商品には保証書びついていまず。 

保話書の所定事項の記入および記載内容を確認いたださ、大切に 
保管してください。 


付録アフタ—サ—ビスについて 









総合相談窓 □ 受巧日寺間： （3 巨5曰）白： 00〜18 : 30 


修理のご依頼やご相談は、まずはお買い上げ販売店へお申し出 < ださい。 
家電商品についての全般的なご相談は下記にお問い合わせください。 

巧〇已 0-3 11 6-3434 

※上記番号をご利用でさない場をは 巧大阪 (06)-6994-9 已70 

におかけ <ださい。 

※郵便または FAX でご相談される場合 
兰洋電機株式会社お客さまセンター 

〒巳 70-8 日77大阪府守□市京販本通2—己一已 

FAX :大阪 （0 巨）一巨994一9ち10 

修理や部品に関ずるご相談は、お買い上げ販売店、または兰洋 
電機ヴービス株式会社の r 修理相談窓 □ [ P 1 88]」にお問い合 
わせぐださい。 


この商品に関ずるご相談は下記にお問い合わせください。 
受付時間：月曜日〜金曜日（祝日および当社の休日を除〇 
9:00〜12:00、13:30〜17:00 
デジタルシステムカンパニーデジカメお客さま相談保 
電話大東 (072)-870-4184 植通） 


付録「ノフタ—ヴ—ビスについて g 





アフターヴー ビスについて (っづを) 

P お客さまメモ 


お買い上げの際にご記入ください。お問い合わせなどの時に便利です。 


/ 

品 番 

DMX - GH 1 

お買い上げ年月日 

年月日 

お買い上げ販売店 

電話 ( ) — 

もよりのお客さま 
ご相談窓、 □ 

V 

電話 ( ) — ノ 


下の項目をご確認のラえ、お問い合わせください。 


お客さまチェックシート 

力ードの種類 

容量： 

メーカー名： 

お買い上げ年月日： 年月日 

パソコンの 0 S 

□Windows 2000 

□Windows XP 

□Windows Vista 

□Windows 7 

□Mac OS X 

バージヨン： 
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無料修理規定 


保証書は、本書記載内容で無料修理を行ラことをお約束するもの 
でず。 

お買い上げの曰から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルその 
他のを意書さに従った正常な使用状態で故障した場合には、本書 
記載に基づさ、お買い上げの販売店び無料修理いたしますので、 
商品と保証書をご持参のラえ、お買い上げの販売店にご依頼<だ 
さし、。 

保証書の★印欄に記載のない場合は無効とな0ますので必ずご確 
認ください。 

参品番は色記号を省略していまず。 


1 . 保証期間巧でも次のよラな場合には有料修理となります。 

イ.使用上の誤0、または改造や不当な修理による故障または破 
損。 

□. お買い上げ後の取付場所の移動、落下、引っ越し、輸送など 
による故障または破損。 

ノし火災-地震-水害-落雷-その他の天災地変ならびに公害や 
異常電圧、その他の外部要因による故障または損傷。 

二.業務用としての使用、車両、齡舶への搭載など一般家庭用し U 

がに使用された場合の故障または損傷。 V- 

ホ.保罰書の提示びないとさ。 U 

へ.保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入びな 
い場合、あるいはき巧を書さ換えられた場合。 

K 消耗部品（例えば電池など）の交換。 マ 

2. 保証期間巧でを商おを修理窓□へ送付された場合の送料や出張フ 

修理を行った場合の出張料はお客様の負担となります。 夕 

3. ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談<ださい。 ■ 

4. ご贈答品などで保証書に記入してあるお買い上げ販売店に修理 f 
をご依頼になれない場合には、兰洋電機お客さまご相談窓□ビ 

(1 88ページ）をご責のラえ、をよりの窓□にお問い合せくだス 
さい。 に 

己.保証書は曰本国内においてのみ有効です。 5 

Effective 曰 niy in Japan. て 

色.保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよラ大切にイ呆管 

して < ださし、。 194 



アフターヴー ビスについて (っヴを) 


•イ呆証書は本書にお示した期間、条件のわとにおいて無料修理をお 
約束ずるものです。従ってこのイ呆証書によって保罰書を発行して 
いるを（保証責任を）、およびそれ切がの事業をに対するお客さま 
の法律上の権利を制限ずるちのではあ0ませんので、保証期間経 
過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店ま 
たは兰洋電機お宮さまご相談窓 0(1 88ページ）にお問い合わせく 
ださし、。 

•イ呆証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について、詳 
しくは] 91ページをご覧ください。 


参修理メモ 



付録 アフタ—ヴ—ビスについて 

















MEMO 


196 



























撮影のヒン 



難しく思える被写体でち、少し工夫をずると、より上手に撮影 
でさまず。 


基本的な撮彰 


■オートフオーカスなのにピントび合わないのはなぜ？ 

このカメラはオートフオーカス機能を搭載しており、オートフオーカ 
スを使った撮影では、カメラがピントを自動的に合わせます。しかし、 
それでちピントが合わないのはなぜでしよラか？ 


•才ートフォーカスの動作 

この力六ラのオートフォーカス 
は、[〇]ボタンを半分押した 
時点で動作しまず。 

オートフ ォー カスび働いてピン 
卜び合 ラと、モニターにター ゲ 
ッ トマークび出ます。 

そして、そのまま静かに 
[ 〇 ] ボタンを押し込むと 
シャッターび切れます。 

このよラにして撮影をすると、 
ピントび合います。 



ター ゲッ マーク 
シャッタースピード 


•ピントび合わない原因 

1:[〇]ポタンを一気に押した 

2:ピントを合わせた後に、被写体が動いた 

• 一度オートフォーカスでピントを合わせてを、被写体や撮影者び動 
いて撮影距離び変わると、ピントび合わない場合びあります。 

3: フォー カスの設定が、撮影距離に合っていない 
• スーパーマクロモード [ P 己0 ■巨0 ■ 88] で遠景を撮影したり、通常 
モー ドで至近距離の被写体を撮影ずるとオートフ ォー カスび働かな 
し、ので、ピントび合いません。 
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♦ピントをしっかり合わせるには 

①フ オー カスの設定が正しいことを確認してください。 

③力六ラを正しく構えて[〇]ボタンを半分押してください。 

⑤ モニターにター ゲット マークび 出るのを待ち、ひと呼吸おいて 
[ 〇 ] ボタンを静かに押し込んでください。 

このように、落ち着いて[〇 ] ボタンを操作すると、ピントび合つ 
た美しい写真を撮影することびできます。 


〇 


e 




ター ゲット マーク 




撮影のヒント 
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撮影のヒントりヴ き) 


W 


■動きのある被写体の撮影は？ 

運動中のお子さまやぺットなどの写真は、オートフオーカスでピント 
を合わせてち被写体までの距離が刻々と変わるため、ピンボケになる 
可能性があります。特に、カメラに巧して前後に動く被写化には、な 
かなかピントが合いません。動さのある被写体に、ラまくピントを合わ 
せる方法はないのでしよラか？ 

♦ピンボケの原因 

オートフオーカスは、 [ 〇 ] ボタンを半分巧した時点の距離にピント 
を合わせるため、被写体び動くとピントびはずれてしまいます。ま 
た、オートフオーカスび動作ずるのを待っていては、シャッターチ 
ャンスを逃してしまラ場合ちありまず。逆に、シャッターチャンス 
に [ 〇 ] ボタンを一気に押ずとピントび合わず、やはりピンボケの原 
因になります。 

♦ピンボケを防ぐには（マニュアル 
フオーカスモードを活用ずる 
[P88]) 

このカメラのフオーカス磯能に 
は、マニュアルフオーカスモー 
ドびあ0ます。 

[ 〇 ] ボタンを押した時に被写体 
までの距離を測ってピントを合 
わせるオートフ オー カスに巧 
し、マニュアルフオーカスモー 
ドでは、あらかじめ撮影する位 
置に焦点を合わせておいて、撮 
影します。 



付録 撮影のヒント 
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參撮影のしかた 

①フオーカスモードをマニュアルフオーカスに設定し、撮影ずる位置 
に焦点を合わせます。 

©焦点を合わせた位置に被写体び来たら、静かに [ 〇 ] ボタンを押し込 
みます。 

<マニュアル フオー カスの利点> 

• ピント合わせに要する時間を省くことで、素早く撮影びできます。 
•あ5かじめ焦点を合わせているので、ピントをより正確に合わせる 
ことびでさまず。 

<マニュアルフオーカスの有効な使いかた> 

• 動さび速い被写体を撮影する場合は、焦点を合わせた位置に来る少し 
前に[〇]ボタンを押すと、ラまく撮影でさます。 

•被写体の手前にある物にピントが合ってしまラよラなトラブルを防 
ぐことびでさます。 


シャッターをピントを 
巧ず位置 合わせる位置 
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撮影のヒントりヴ き) 


シーンセレクト機能を使った撮該 


■人物を撮影しよラ（ポートレートモード iKil ) 

ポイント： 

• 目立つちのび背景にないよラにを意する 

♦なるべく被写体に近づく 

• 人物に当たる照明にミ主意ずる 

解説： 

•背景に目立つものびある場合は、人物び引 
を立ちません。そこで、被写体に近づいた 
りズームアップして、背景び目立たないよ 
ラに撮影ずると良いでしょラ。 

♦ポートレート撮影では人物び主役になるので、人物び引さ立つよラ 
に撮影します。 

• 逆光では顔び暗く写るので、フラッシュを使ったり露出を補正して 
撮影しましょラ。 

■動さのあるちのを撮影しよラ（スポーツ モード [^) 

ポイント： 

• 被写体の動さにカメラを合わせる 

• ズームは wide (広角）側に 

♦チャンスには、ためらわずに[〇]ボタンを 
押す 
解説： 

• シャッ ターチャンスを逃さないよラに、力 
六ラを正しく構え、常に被写体をレンズに 
捉えておをましょラ。力;ラととをに自分の体を動かしなびら撮影 
してみるのち良し'!でしょラ。 

■手ぶれは、 Wide 側より tele 側のちび出やすいので、ズームはできる 
だけ wide 側にして撮影します。 

• シャッターチャンスび来たら、すばやくスムーズに[〇]ボタンを押 
ししよ J 〇 
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■夜景を撮影しよラ（夜景ポートレートモ ード I が I) 

ポイント： 

• 手ぶれに十分気を使ラ 

• ISO 感度を上げる 
解説： 

♦夜景撮影では、シャッタースピードが遅く 
なるため、手ぶれが起さる可能性び高くな 
りまず。カメラを固定して撮影してくださ 
し、。 

• 夜景を背景にして人物を撮影する場合は、フラッシュで人物の顔び 
明るくなり過ざないよラ、人物に近づさ過ざない距離で撮影してく 
ださし、。 

♦フラッシュ発光後、約2秒間は、カメラを動かしたり被写体の人物 
び動かないよラにして < ださい。 

■風景を撮影しよラ（風景モード[^ ) 

ポイント： 

• 高画質で撮影ずる 

• ズーム 撮影する場合は、光学 ズームを 使ラ 

•構図に配慮する 
解説： 

• 広角で撮影ずる場合や引き伸ばして写真に 
する場合は、なるべく高い觸儘度で撮影し 
て < ださい。 

• 遠くの風景をアップで撮影ずる場合は、なるべく光学ズームで撮影 
してください。デジタルズームを使ラと、画像び荒れまず。また、 
わきを締めてしっかりと力;ラを構え、手ぶれしないよラに気をつ 
けてください。力;ラを固定すると良いでしよラ。 

• 遠近感や風景の中のポイントととなる被写体の配置など、構図にミ主 
居、しましよ つ。 
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http://jp.sanyo.com/xacti/ 
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